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косвенные водонагреватели серии AQ IND.. SC/FC 

 теплообменник до 32 кВт 

 патрубок рециркуляции ГВС 

 добавлен вход воды снизу (удобный слив) 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ установки ТЭН 
  

 от 75 до 200 л, настенные (FС) и напольные (SС)  

 в комплекте термостат и индикатор работы бойлера 

 низкие тепловые потери/быстрый нагрев 

 рабочее давление 7 бар, испытательное 12 бар 

 Гарантия на бак 5+2 года, произведено в Венгрии 

 

профессиональные водонагреватели HAJDU 



Сравнение  
AQ IND 200 SС  - OKC 200 NTR 

 напольный с термостатом 

 теплообменник 32 кВт/рециркуляция ГВС 

 стеклоэмалированное покрытие бака 

 пенополиуретановая изоляция 

 магниевый анод, недорогие ТЭНы в наличии 

 кожух из стали с порошковой покраской 

 гарантия на бак 5+2, произведено в Венгрии 

 можно установить ТЭН 

 цена ниже! 

профессиональные водонагреватели HAJDU 

 напольный с термостатом 

 теплообменник 32 кВт/рециркуляция ГВС 

 эмалированное покрытие бака 

 пенополиуретановая изоляция 

 магниевый анод 

 кожух из стали с порошковой покраской 

 гарантия в РФ не обеспечена, Чехия 



Новый дизайн 

профессиональные водонагреватели HAJDU 

Дизайн для 
бойлеров серии AQ 

IND 

Настенное и 
напольное 
исполнение  


