
РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ КОТЛА 

Регулировка мощности котла производится настройкой регулятора газа. 
Настройку регулятора газа должны производить только специализированные сервисные организации. 

1. Подготовка к работе 

1) выключить котел (см. п. 10.5 руководства по эксплуатации (далее – РЭ) 
на котел.  

2) снять с котла панель переднюю, открутив 2 винта; 
2. Проверка давления газа на входе в регулятор газа 

1) отвернуть заглушку на 1 – 2 оборота из контрольной точки Б и 
подсоединить манометр; 

2) включить котел и перевести его в режим «зима», запрос отопления 
(см. п. 3.2.3 РЭ); 

3) установить номинальную мощность, войдя в функцию тестирования 
(см. п. 12.3.2 РЭ). При этом на дисплее должна отобразиться цифра «100» 
(максимальная мощность котла в процентном выражении); 

4) выдержать котел 10 секунд в данном режиме; 
5) проверить давление газа в контрольной точке Б. Оно должно составлять 

1,3 ÷ 2,0 кПа (132 ÷ 204 мм вод. ст.) для природного газа; 

6) выйти из функции тестирования, нажав кнопку ; 

7) перевести котел в режим ожидания, нажав кнопку  2 раза; 
8) отсоединить манометр и завернуть заглушку в точке Б до упора.  

3. Регулировка минимальной мощности  

1) отвернуть заглушку на 1 – 2 оборота из контрольной точки А и подсоединить манометр; 
2) включить котел и перевести его в режим «зима», запрос отопления (см. п. 3.2.3 РЭ); 
3) войти в режим программирования параметров (см. п. 12.3.1 РЭ) и просмотреть значение параметра «Р30» (минимальная 

позиция шагового двигателя). 
При просмотре значения параметра «Р30» произойдет розжиг горелки и на дисплее отобразиться текущее значение 
параметра; 

4) выдержать котел 10 секунд в данном режиме; 
5) проверить давление газа в контрольной точке А. Оно должно составлять 0,13 кПа (14 мм вод. ст.). При необходимости 

отрегулировать давление газа изменением значения параметра «P30» в диапазоне от 1 до 20; 

6) сохранить новое значение параметра, нажав кнопку . 
4. Регулировка номинального давления газа котла «Baltgaz 24 Turbo» 

1) войти в режим программирования параметров (см. п. 12.3.1 РЭ) и установить значение параметра «Р15» равное «100» 
(номинальная мощность котла в процентном выражении); 

2) просмотреть значение параметра «Р31» (максимальная позиция шагового двигателя); 
При просмотре значения параметра «Р31» произойдет розжиг горелки и на дисплее отобразиться текущее значение 
параметра; 

3) выдержать котел 10 секунд в данном режиме; 
4) проверить давление газа в контрольной точке А. Оно должно составлять 0,87 кПа (89 мм вод. ст.); При необходимости 

отрегулировать давление газа изменением значения параметра «P31» в диапазоне от 30 до 50; 

5) сохранить новое значение параметра, нажав кнопку . 
5. Регулировка номинального давления газа котлов «Baltgaz 21 Turbo», «Baltgaz 18 Turbo», «Baltgaz 14 Turbo» и 

«Baltgaz 11 Turbo» 

1) выполнить действия, указанные в пунктах 1 – 5 раздела 4. 
2) установить значение параметра «Р15» в диапазоне, указанном в таблице 1 для соответствующей модели котла и 

сохранить его, нажав кнопку . 
3) просмотреть значение параметра «Р31» (максимальная позиция шагового двигателя). 

При просмотре значения параметра «Р31» произойдет розжиг горелки и на дисплее отобразиться текущее значение 
параметра 

4) выдержать котел 10 секунд в данном режиме 
5) проверить давление газа в контрольной точке А. Оно должно соответствовать значению, указанному в таблице 1 

(давление природного газа на номинальной мощности). При необходимости отрегулировать давление газа изменением 
значения параметра «P15» в диапазоне, указанном в таблице 1. 

Таблица 1 

Модель котла 
Значение 

параметра 
«P30» 

Значение 
параметра 

«P31» 

Давление природного 
газа на минимальной 

мощности 

Давление природного 
газа на номинальной 

мощности 

Значение 
параметра 

«Р15» 

Baltgaz 24 Turbo 

1 ÷ 20 30 ÷ 50 0,13 кПа (14 мм вод. ст.) 

0,87 кПа (89 мм вод. ст.) 100 

Baltgaz 21 Turbo 0,68 кПа (70 мм вод. ст.) 80 ÷ 90* 

Baltgaz 18 Turbo 0,51 кПа (52 мм вод. ст.) 55 ÷ 75* 

Baltgaz 14 Turbo 0,33 кПа (34 мм вод. ст.) 25 ÷ 45* 

Baltgaz 11 Turbo 0,20 кПа (21 мм вод. ст.) 1 ÷ 20* 

* - Значения справочные (теоретические значения параметра при указанном значении давления природного газа на 
номинальной мощности). 
6. Окончание работ 

1) выключить котел; 
2) отсоединить манометр и завернуть заглушку в контрольной точке А до упора; 
3) включить котел и перевести его в режим «зима», запрос отопления (см. п. 3.2.3 РЭ); 
4) проверить отсутствие утечек газа в контрольных точках А и Б; 
5) перевести котел в режим ожидания; 
6) установить панель переднюю и закрепить ее с помощью двух винтов. 

 


