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Пиролизные котлы
В некоторых регионах России, в которых ощущается нехватка магистральных 
линий подачи газа, применение альтернативных систем отопления крайне 
востребовано. Особенной популярностью пользуются различные модели 
твердотопливных пиролизных котлов.

Основными преимуществами использования твердотопливных отопительных 
пиролизных котлов является безопасность, отсутствие необходимости обору-
довать специальное помещение или котельную, а также согласовывать уста-
новку котла с какими бы то ни было службами контроля. 

Котлы «ГЕЙЗЕР» — простота и надёжность
Твердотопливные отопительные пиролизные котлы «ГЕЙЗЕР» производятся 
в строгом соответствии с законодательными нормами и положениями. Котел 
представляет собой сложную сварную конструкцию, изготавливаемую из высо-
копрочной жаростойкой стали, прошедшей специальную антикоррозийную обра-
ботку. Готовая конструкция котла «ГЕЙЗЕР» включает более 200 деталей. При 
производстве твердотопливных отопительных пиролизных котлов «ГЕЙЗЕР» 
соблюдаются нормы ГОСТ 20548-87, основные требования технического регла-
мента о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ 
от 15.09.2009 №753), а также стандарты ТУ 4931-001-0172233399-2012.

Соответствие данной модели твердотопливных пиролизных котлов закре-
пленным стандартам подтверждено сертификатом № C-RU.АГ92.В.12245.

К дополнительным преимуществам твердотопливных отопительных пиролиз-
ных котлов «ГЕЙЗЕР» относятся такие преимущества, как простота ремонта, 
обслуживания и эксплуатации, а также — энергонезависимость. 

Для топки котлов можно использовать практически любое твердое топливо, 
включая дрова, влажность которых не должна превышать 20%, древесные 
отходы и опилки влажностью менее 30%, уголь, лучше слабоспекающийся 
(марка СС с минимальной фракцией 40).

Стоимость отопительных пиролизных котлов «ГЕЙЗЕР», работающих на твер-
дом топливе, не превышает стоимость других моделей твердотопливных кот-
лов, при этом они обладают большей функциональностью, и гораздо выгоднее 
в использовании по сравнению с иными моделями. 

При отсутствии магистрального газа, твердотопливные отопи-
тельные пиролизные котлы — оптимальный выбор для отопления 
помещения!
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Пиролизные котлы
Пиролизными (газогенераторными) котлами называют твердотоплив-
ные котлы, работающие на основе пиролизного сжигания топлива. К основ-
ным преимуществам данного типа твердотопливных котлов следует отнести 
повышенную эффективность (до 87%) и широкие возможности управления 
мощностью, колеблющиеся в пределах 30 – 100%). Пиролизные котлы отли-
чаются от котлов с другим типом сжигания топлива тем, что в них происхо-
дит сгорание не только самого топлива (дров), но и выделяющегося при этом 
древесного газа. Такой способ сжигания топлива способствует сокращению 
количества образующейся золы и предотвращает появление сажи. Сгорание 
древесного газа происходит при прохождении его через специальную фор-
сунку, при этом появляется пламя желтого или белого цвета.

Пиролиз — это особый способ сжигания топлива, при котором сухое твердое 
топливо (дрова) при высокой температуре (200–800°С) и недостатке кисло-
рода выделяет так называемый пиролизный газ. Твердые остатки топлива 
после пиролиза образуют кокс. 

Процесс пиролиза относится к классу экзотермических процессом, проис-
ходящих с выделением тепла, благодаря чему дрова в котле прогреваются 
и подсушиваются, а кроме того — подогревается поступающий в зону горе-
ния воздух. 

Сгорание древесного газа происходит в процессе его соединения с кислоро-
дом под воздействием высоких температур. Сгорающий газ служит источни-
ком тепловой энергии. В отличие от других типов сжигания топлива, пиролиз 
предотвращает образование вредных примесей в газах, выходящих из котла. 
Это обусловлено свойством пиролизного газа вступать в реакцию с активным 
углеродом. Таким образом, из пиролизного котла вместо едкого дыма выхо-
дит смесь углекислого газа и паров воды. При этом выделение углекислого 
газа гораздо меньше, чем при использовании других типов твердотопливных 
котлов.

Пиролизные котлы отличаются от других типов котлов тем, что в них сжи-
гаются не только сами дрова, но и древесный газ, который образуется при 
высоких температурах и давлении. Зола при этом образуется в минимальном 
количестве, а сажа не образуется совсем. 
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Преимущества котлов, 
работающих на твердом топливе
Экономия денег
Пиролизный котел «Гейзер» потребляет в 3-4 раза меньше топлива, по сравне-
нию с обычными котлами прямого горения.

Широкий выбор топлива
Пиролизный котел «Гейзер» может функционировать на любом твердом 
топливе (органического происхождения): дрова, отходы деревообработки, 
кокс, уголь.

Контроль процесса сгорания
Контроль подачи воздуха, 12 часов при единичной закладке топлива по срав-
нению с 3–4 часами при использовании обычных дровяных котлов.

Экономное расходование ресурсов
На одной загрузке котел «Гейзер» работает длительное время: от 7 до 18 часов.

Экологичность
При работе котла, количество вредных газов, поступающих в атмосферу, зна-
чительно снижено за счет расщепления угарного газа в верхней камере под 
воздействием высоких температур. 

Простота в эксплуатации и обслуживании
Возможность самостоятельного регулирования показателей процесса горения.

Кроме того, преимуществами пиролизных твердотопливных котлов являются:

�� Полное сгорание топлива, которое обеспечивает значительную эконо-
мию и отсутствие необходимости очистки дымохода и выемки золы.

�� Сжигание топлива в два этапа для обеспечения низкого количества 
воздуха в уходящих газах, что также способствует экономии.

�� Управление горением. Автоматизация работы твердотопливного котла 
по принципу автоматизации газовых или жидкотопливных котлов воз-
можна благодаря широким возможностям управления процессом горения 
пиролизных газов.

�� Использование сухого топлива и крупных дров большого диметра. 
Необходимость отказа от применения влажного топлива способствует эко-
номии и повышению эффективности ведения хозяйства. Твердотопливные 
пиролизные котлы дают на 4–7 % больше экономии. 

�� Использование в качестве топлива практически любых видов древесины 
влажностью не более 20%, а также возможность разовой подкладки 
топлива в сутки обеспечивают высокую производительность и экономич-
ность работы пиролизных котлов. Повышенное отделение тепла при мини-
мальном расходе топлива обусловлено высокой температурой сгорания 
древесного газа, которая в несколько раз превышает температуру сгора-
ния дров и угля.

Подводя итоги, можно сказать, что применение твердотопливных пиролизных 
котлов для отопления — это экономичный, эффективный и экологически без-
опасный способ обогрева помещений.
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Виды пиролизных котлов на твердом топливе
Сведения для модификаций ПК Т10, 15, 20, 30, 50, 75, 100.

К твердотопливным отопительным пиролизным котлам типа Т-10 относятся 
котлы с теплопроизводительностью 10 кВт. Такие котлы подходят для обо-
грева помещений площадью до 100 м2, например, небольших загородных 
домов, складов, производственных помещений, некрупных магазинов, библи-
отек и т.п. Применение пиролизного способа сжигания обеспечивает высокую 
производительность котлов Т-10 при низком расходе топлива (топка 1-2 раза 
в сутки). Простота и удобство эксплуатации данного типа котлов позволяет 
производить растопку даже при отсуствии специальных навыков. Кроме того, 
для установки и использования ПК Т-10 не требуется организации специаль-
ного помещения. 

Твердотопливные отопительные пиролизные котлы Т-15, применяемые для ото-
пления помещений площадью до 150 м2, обладают теплопроизводительностью 
15 кВт. Как и модификация Т-10, они подходят для обогрева некрупных про-
изводственных, складских и жилых помещений, загородных домов и админи-
стративных зданий. Для установки и использования котлов Т-15 не требуется 
оборудования котельной и специальных навыков по растопке. Топить такие 
котлы достаточно 1-2 раза в течение суток.

К твердотопливным отопительным пиролизным котлы Т-20 относят котлы, обла-
дающие повышенной теплопроизводительностью (до 20 кВт). Такие котлы широко 
используются для обогрева производственных помещений, складов, загородных 
домов, больничных зданий и других объектов площадью от 120 до 250 м2. Как и 
большинство твердотопливных пиролизных котлов, котел Т-20 можно использо-
вать при отсутствии специального помещения для установки. Благодаря техноло-
гии пиролиза, топить котел типа Т-15 можно от 1 до 2 раз в день.

Отопительные пиролизные котлы на твердом топливе Т-30 обладают тепло-
производительностью до 30 кВт и подходят для обогрева крупных особня-
ков, детских учреждений, больниц и других помещений площадью до 400 м2. 
Закладку топлива можно проводить 1-2 раза в день, организация котельной 
не требуется. 

Отопительные пиролизные котлы на твердом топливе Т-50, благодаря тепло-
производительности 50 кВт, подходят для отопления крупных промышленных 
объектов площадью до 600 м2. Такие котлы могут использоваться в каче-
стве оборудования для небольших котельных при крупных производственных 
и сельскохозяйственных сооружениях, общеобразовательных и медицинских 
учреждениях, а также многоквартирных домах. При значительной мощности 
котел Т-50 требует всего 1-2 закладки топлива в день. 

T50

T30

T20

T15

T10
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Твердотопливные отопительные пиролизные котлы Т-75 обладают теплопро-
изводительностью до 75 кВт — это оптимальный вариант для обогрева круп-
ных промышленных и сельскохозяйственных сооружений, административных 
зданий и многоквартирных домов. При условии 1-2 закладок топлива в день 
котлы Т-75 могут эффективно отапливать помещение площадью до 800 м2. 
Котлы Т-75 могут применяться для устройства котельных.

 
Твердотопливные отопительные пиролизные котлы типа Т-100 представляют 
собой наиболее мощную модель пиролизных котлов марки «ГЕЙЗЕР», тепло-
производительностью до 100кВт. Такие котлы можно использовать для ото-
пления в помещениях площадью до 1000 м2. Обычно такие котлы применяют 
для организации котельных при различных зданиях и сооружениях. Они про-
сты с эксплуатации и безопасны. 

Основные характеристики твердотопливных отопительных пиролизных котлов «ГЕЙЗЕР»
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ПК-10 100 10 900 300 550 170 0,04/1,2 100 0,06 10 150 46 200,00

ПК-15 150 15 900 400 650 200 0,06/1,8 150 0,08 15 150 50 890,00

ПК-20 200 20 900 470 650 240 0,9/2,7 200 0,12 20 150 55 490,00

ПК-30 300 30 1100 550 800 340 0,10/3,2 300 0,20 40 200 68 840,00

ПК-50 500 50 1500 760 1040 650 0,24/7,2 500 0,58 63,5 250 120 990,00

ПК-75 750 75 1500 800 1250 750 0,34/8,6 750 0,60 75 250 164 130,00

ПК-100 1000 100 1700 1000 1550 900 0,4/12 1000 0,75 100 250 189 090.00

T75

T100
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Воздухогрейные 
(газогенераторные) печи
Газогенераторная печь или тепловая пушка
Обладатели дачных участков и загородных домов время от времени сталки-
ваются с необходимостью обеспечения зимнего обогрева. Проблема заклю-
чается в том, что зимой отопление требуется не постоянно, а только время 
от времени. Кроме того, может потребоваться обогрев небольших отдель-
ных помещений, гаражей, мастерских, теплиц и т.п. Сделать это быстро и без 
лишних затрат поможет воздухогрейная печь «ГЕЙЗЕР». В отличие от аль-
тернативных способов обогрева, таких как электрообогреватели или газовые 
баллоны, воздхогрейные печи гейзер не требуют расхода электроэнергии и 
работают на дровах, которые обходятся гораздо дешевле. Кроме того, такие 
печи значительно эффективнее и безопаснее, чем традиционные котлы, 
камины и «буржуйки».

Преимущества использования тепловых пушек
Воздухогрейные(газогенераторные) печи:
1.	 обладают мощным нагревателем воздуха, обеспечивающим быстрый 

обогрев любого помещения;
2.	 не требуют расходов электроэнергии, нефти или газа; 
3.	 обеспечивают равномерное отопление помещения;
4.	 работают практическим на любом твердом топливе, а также к изделиях 

из картона и их отходах;
5.	 отличаются экономичностью и простотой эксплуатации; 
6.	 оснащены системой контроля горения при сохранении высокого КПД;
7.	 имеют несколько модификаций для отопления помещений площадью 100 — 1000 м3;
8.	 подходят для обогрева дачных домиков, мастерских, гаражей, теплиц и т.п. 
9.	 работают около 10 часов на одной закладке.

Воздухогрейные(газогенераторные) печи «ГЕЙЗЕР» представляют собой 
новый вид твердотопливного оборудования, а именно газогенераторные 
печи, работающие на древесном топливе по принципу пиролизного горения. 

Печи-газогенераторы наглядно демонстрируют справедливость выражения 
«лучше меньше, да лучше». При незначительном размере пламени они обла-
дают большей теплопроизводительностью, чем котлы и печи с более интен-
сивным горением. Данное свойство газогенераторных печей обусловлено 
тем, что в процессе сгорания дрова под воздействием высокой температуры 
и недостатка кислорода в большом количестве выделяют так называемый 
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топочный газ, который представляет собой сложную смесь моноксида угле-
рода, метана, водорода и других составляющих. При сгорании топочный газ 
выделяет огромное количество тепловой энергии. Экономичность печей-газо-
генераторов также выражается в практически полном сгорании топлива, что 
значительно снижает его расход, повышая КПД печи на 40-50%. При этом, в 
процессе горения образуется минимальное количество золы и вредных газов.

Для обеспечения режима газогенерации (тления) печи-газогенераторы 
оснащены двумя камерами. Нижняя камера предназначена для закладки 
топлива, а верхняя — для дожига. После закладки дров в нижнюю камеру 
и розжига, печь работает в обычном режиме в течение 10-20 минут, пока 
дрова полностью не разгорятся. После чего происходит ограничение подачи 
воздуха через технологические отверстия. Устройство печей-газогенерато-
ров не предусматривает традиционного для других типов печей поддувала 
для обеспечения интенсивного притока воздуха, которое заменено регуля-
торами притока поступающего воздуха (регулятор мощности) и отвода газов 
(регулятор-газификатор). Когда створка регулятора плотно прикрыта, и при-
ток воздуха минимален, происходит процесс тления (газогенерации). При 
этом топочные газы отводятся в верхнюю камеру, где сжигаются с помощью 
специальных инжекторов-дожигателей, через которые в камеру поступает 
воздух, необходимый для горения топливных газов.

Эксплуатация воздухогрейных(газогенераторных) печей
Процесс работы газогенераторной печи в целом схож с работой обычных 
печей и отопительных котлов. Для запуска печи в топочную камеру поме-
щается порция топлива (дров, торфяных брикетов, древесных отходов и т.п.). 
Размер одной закладки обычно составляет от 80 до 90% объема топочной 
камеры, что позволяет обеспечить продолжительную работу печи. 

Газогенераторные печи не подходят для использования в режиме горе-
ния. Работа печей «ГЕЙЗЕР» происходит в режиме газогенерации, при этом 
не применяются колосники, т.к. для процесса газификации топлива необхо-
димо наличие зольной подушки. Температура нагрева корпуса газогенера-
торных печей обычно не превышает 200-250°С, что позволяет обеспечить 
высокую степень пожаробезобасности по сравнению с другими отопитель-
ными приборами. Единственным минусом слабого нагрева корпуса является 
невозможность использовать его, в отличие от обычных дровяных печей, для 
приготовления пищи.

Режим газогенерации возможен только в печах газогенераторного типа, 
использование обычной печи в таком режиме неэффективно и даже опасно. 
Дело в том. Что даже при ограничении подачи и оттока воздуха топочные 
газы в обычной печи не сгорают, а просто выходят через дымовую трубу, 
а в худшем случае могут проникать в помещение через щели двери топки, что 
может стать причиной отравления угарным газом.

Большинство типов газогенераторных печей подходят для отопления поме-
щений площадью от 50 до 1200 м². При этом их КПД в среднем составляет 
около 70–80%, что почти в 2-3 раза больше, чем у кладочных печей, и в 6–8 
раз больше, чем КПД каминов с открытой топкой. Эффективность и эконо-
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мичность работы печей-газогенераторов также обеспечивается за счет дли-
тельности непрерывного горения после полной загрузки топливом, которая 
составляет 5–15 часов. Время непрерывного горения зависит от  конструк-
ции печи и дымохода, а также технических характеристик прибора, в частно-
сти величины технологических зазоров и щелей для подачи воздуха, и типа 
топлива. Максимальная площадь обогрева определяется исходя из объема 
топочной камеры.

Единственным недостатком при работе всех газогенераторных устройств, — 
образование конденсата в дымоходных трубах. Конденсат образуется при 
отсутствии дополнительного утепления дымоходных труб в процессе оттока 
холодных газов из печи. Для предупреждения образования конденсата реко-
мендуется использование дымоходных труб с утеплением типа «сэндвич», 
которое представляет собой вложенные друг в друга трубы (внутренняя 
и наружная), отделенные друг от друга теплоизолирующей прослойкой. 

Основные модели
газогенераторных печей 

Марка 
котла

Мощность, 
кВт

Площадь 
отопления

Масса Цена

B 6 6 60 130 37 800

B 11 11 120 210 48 990

B 19 19 190 290 56 490

B 31 31 310 430 71 800

B 50 50 500 660 132 040

B 63 63 630 710 141 000

B 100 100 1000 1000 208 300
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Банные печи
Баня — это традиционный способ очищения тела и обретения бодрости духа, 
известный с древних времен. Давно доказано, что регулярное посещение бани 
оказывает благотворное влияние на организм человека. Очищение тела, как 
часть духовного преображения человека, встречается во многих религиозны 
учениях. Например, в священных писаниях индуизма присутствует такое изре-
чение: «Десять преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, 
здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи, внимание 
красивых женщин».

Для России баня — это не только место для купания, это вековая традиция, кото-
рая особенно популярна в сельской местности. Баня дает человеку крепкое здо-
ровье и долголетие. И, конечно, какая баня без хорошей печи! Правильная баня 
обязательно должна иметь долговечную и мощную печку, иначе это уже не баня. 

Секрет постройки деревенских бань совершенствовался веками, и основное 
внимание мастера уделяли устройству печи. На смену каменным печам со 
временем пришли железные, которые позволили обеспечить более мощный 
нагрев при удобстве и экономичности использования. На изготовление пра-
вильной печи приходилось тратить довольно много времени, пока этот про-
цесс не приобрел массовый характер. Теперь приобретение качественной 
печи для бани перестало быть проблемой!

Банные печи «ГЕЙЗЕР» представляют собой один из самых надежных и экономич-
ных моделей печей в России. Сочетание качества и соответствие традициям — это 
то, что делает печи «ГЕЙЗЕР» достойным аналогом деревенской печи. 

Преимущества банной печи «ГЕЙЗЕР»
�� Основной частью в устройстве банной печи является топка. Наибольшее 

значение в конструкции топки для банной печи приобретают такие параме-
тры, как форма и материал, из которого она изготовлена. Топка в банных 
печах «ГЕЙЗЕР» имеет прямоугольную форму и изготавливается из высо-
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копрочного металла. Прямоугольная форма топки считается оптимальной 
для банных печей. Толщина стенок топки для обеспечения продолжитель-
ного срока службы печи должна быть в пределах 7 — 10 мм. 

�� Еще одной важной особенностью банной печи «ГЕЙЗЕР» является нали-
чие колосниковой чугунной решетки специальной конструкции, которая 
в отличие от традиционных вариантов, при необходимости легко и быстро 
снимается и меняется, например, при прогорании. Замена решетки может 
потребоваться не чаще, чем раз в 10 лет.

�� Для устройства традиционной бани также важно учитывать место разме-
щения топки печи. Топка может находиться в предбаннике, парилке или на 
улице. Банные печи «ГЕЙЗЕР» изготавливаются с учетом возможности всех 
вариантов размещения топок. Будущий хозяин сам может выбрать, где ему 
удобно разместить топку.

�� К преимуществам банных печей «ГЕЙЗЕР» следует отнести устройство бака 
для воды, без которого баня теряет смысл. Баки для воды изготавливаются 
из нержавеющей стали, причем оптимальный объем емкости определяется 
индивидуально для каждой модели печи. Бак для воды помещается сверху. 
Для удобства использования бака для воды в печах «ГЕЙЗЕР» снабжены 
специальным регулятором времени закипания воды. При необходимости 
бак можно легко снять с печи.

Металлические печи для бани представляют собой популярную разновид-
ность надежных и долговечных печей особой конструкции: 

�� Высокая скорость прогрева бани. Традиционные каменные печи нагреваются 
в 5-7 раз медленнее, чем металлические, поэтому до полного разогрева бани 
приходится ждать довольно долго. Металлическая печь полностью прогре-
вает помещение всего за 1,5 — 3 часа, при этом мыться и париться можно 
начинать уже спустя 30 — 45минут после растопки.

�� Отсутствие опасности отравления угарным газом. Особая конструкция 
металлической печи позволяет выводить все вредные газы, образующиеся 
в процессе сгорания дров, через дымоход, препятствуя их проникновению 
в помещение бани.

�� Отсутствие задымления даже при топке сырыми дровами. 
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Конструкция металлических печей «ГЕЙЗЕР»
Железные банные печи «ГЕЙЗЕР» производятся из обычного листового 
железа толщиной более 7 мм. Использование данного материала позволяет 
обеспечить долговечность и эффективную работу печи. 

Конструкция печи для бани также предусматривает несколько вариантов 
расположения бака для воды в зависимости от потребностей и желания вла-
дельца. Для обеспечения возможности производства каменной засыпки печи 
снабжены открытой тепловой камерой. 

Железную банную печь «ГЕЙЗЕР» также можно обложить специальным огнеу-
порным кирпичом, что способствует равномерному прогреву воздуха в бане, а 
также значительно снижает опасность получения ожогов при эксплуатации.

Цена и качество
Очевидно, что традиционное качество и функциональность не могут стоить 
дешево. Банные печи «ГЕЙЗЕР», отвечающие всем основным стандартам 
народных печей, по стоимости составляют конкуренцию наиболее известным 
производителям, при этом сохраняя высокое качество продукции. Это стало 
возможно, благодаря широкому применению народных технологий, которые 
издавна были нацелены на обеспечение максимальной экономии и эффек-
тивности. Высокие цены на банные печи во многом объясняются «эксклю-
зивным» дизайном, печи «ГЕЙЗЕР» выполнены в простом стиле, без лишней 
декорации, что оптимально для установки и использования в бане. При жела-
нии такую печь можно облицевать плиткой или кирпичом, тем самым придав 
ей вид и дополнительные свойства. За счет сокращения ненужных расходов 
на производство печей «ГЕЙЗЕР» достигается сравнительно низкий уровень 
цен при высокой производительности и нагревательной способности.

Оптимальным вариантом для загородной бани является банная печь 
«ГЕЙЗЕР», обеспечивающая комфорт и высокую мощность нагрева.
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«Костромской Завод Котельного Оборудования» 
— один из крупнейших производителей печей 
отопления в Костромской области
В перечень производимого оборудования входят:

�� твердотопливные отопительные котлы пиролизного типа,
�� газогенераторные печи(тепловые пушки),
�� банные печи. 

Наша компания занимается изготовлении отопительного оборудования 
на протяжении 3 лет. 

С 2008 года запущено производство пиролизных отопительных котлов под 
маркой «ГЕЙЗЕР» мощностью от 10 до 1000 кВт. Эти котлы предназначены 
для отопления жилых и производственных помещений.

Пиролизные котлы «ГЕЙЗЕР» — это:

�� экономичное потребление топлива
�� небольшие габариты
�� полная энергонезависимость
�� доступная цена

В настоящее врем активно занимаемся расширением партнерской сети 
по всей территории России. Мы предлагаем сотрудничество компаниям, зани-
мающимся реализацией теплового оборудования.

Для заказа теплового оборудования обратитесь по следующим контактам:

Производство теплового оборудования
ООО «Костромской Завод Котельного Оборудования»
г. Кострома, ул. Московская, 94 «А»
sales@kosgeyser.ru
www.kosgeyser.ru

Телефон: +7 (4942) 30-12-25
Факс: +7 (4942) 53-28-21

Мы созданы чтобы дарить тепло!




