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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Gebrauchsanweisung

Geratebeschreibung

Die AEG Handetrockner HE 181, HE 260 T und HE 260 TM arbeiten beriihrungslos. Sie sind mit
einem optischen Sensor ausgestattet, der bei Annaherung der Hande automatisch die Heizung und
das Geblase aktiviert. Der Ansprechbereich liegt zwischen 6 cm und 12 ecm unterhalb des
Warmluftaustrittsgitters. Nach Entfernen der Hande schaltet sich das Gerat nach ca. 3 Sekunden
aus.

Aufgrund der Gehduseform ist die Ablage von Zigaretten o. a. auf dem Gerat weitgehend
unmoglich. Vermeiden Sie Wandriickspriinge an der Gerateoberseite, um diesen Effekt zu erhalten.

Der HE 260 TM ist zusatzlich durch sein robustes Aluminium-Druckgussgehause vor
Beschddigungen gesichert.

Betrieb

Schiitteln Sie vor dem Trocknen die nassen Hande kréftig tiber dem Waschbecken aus. Dadurch
wird die Trocknungszeit verkiirzt und gleichzeitig Energie eingespart. Halten Sie anschlieBend die
Hande mit Abstand unter das Luftaustrittsgitter und reiben Sie sie im Warmluftstrom.

Sicherheitshinweise

An der Warmluftaustrittsoffnung treten wahrend des Betriebes Temperaturen von iiber 90 °C
auf. Bei Abdeckung besteht Uberhitzungsgefahr.

Bei Uberhitzung wird das Heizregister abgeschaltet, das Geblase lauft zur Kiihlung weiter.
Der Temperaturfiihler schaltet den Heizkorper ca. 2 Minuten nachdem die Elektronik das Gerat
abgeschaltet hat wieder ein.

Achten Sie darauf, dass die Luftansaugéffnungen an der Unter- und Riickseite des Gerites
immer offen sind.

Eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit ist nur mit Original AEG Zubehor- und
Ersatzteilen gewahrleistet.

Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung des Handetrockners ein feuchtes Tuch - gegebenenfalls unter
Zuhilfenahme eines milden Reinigungsmittels. Mit einem weichen Tuch trocken nachpolieren.
Keine scheuernden oder dtzenden Reinigungsmittel verwenden. Spritzen Sie das Gerdt nicht mit
Wasser ab.

Was tun wenn ...?7

Wie jedes optisch arbeitende Element kann der Sensor durch Abdecken in seiner Funktion
behindert werden. In diesem Fall schaltet sich der Handetrockner nach ca. 3 Sekunden aus, um
einen Dauerbetrieb zu vermeiden. Priifen Sie bei Stérungen bitte zunichst, ob sich die
Sensorflache in unmanipuliertem Zustand befindet. Nach Entfernen eventueller Gegenstinde
arbeitet der Handetrockner wieder einwandfrei.
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Montageanweisung

Geriteaufbau
Gehdusekappe

Gerat
Luftaustrittsgitter
Befestigungsschrauben
Kabeldurchfiihrung
Befestigungslocher
Verriegelungsschieber
Kunststoffwinkel (nur im HE 260 TM)
Liifter

Heizkorper

Sensor
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Technische Daten

HE 181 HE 260 T HE 260 T™M
Gewicht 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
Motorleistung 70 W 120 W
Nennleistung 1800 W 2600 W
Spannung 220 - 240V, 50 Hz 220 - 240V, 50/60 Hz

Anschlusswerte und Technische Daten landerspezifischer Varianten entnehmen Sie bitte dem
Gerate-Typenschild.

Vorschriften und Bestimmungen

e Alle elektrischen Installationsarbeiten, insbesondere die SchutzmaBnahmen, miissen von einem
vom zustandigen Elektrizitdtsversorgungs-Unternehmen zugelassenen Fachmann nach den lan-

destiblichen Bestimmungen (DIN VDE 0100) sowie dieser Montageanweisung ausgefiihrt werden.

e Der Handetrockner muss lber eine Einrichtung mit einer Trennstrecke von mindestens 3 mm
allpolig vom Netz getrennt werden kdnnen. Hierzu sind geeignete Schalter, LS-Schalter,
Sicherungen oder Schiitze in der Installation vorzusehen.

e Die Montage (Elektroinstallation) sowie die Erstinbetrieonahme und die Wartung dieses Gerates
diirfen nur von einem zugelassenen Fachhandwerker entsprechend dieser Anweisung ausgefiihrt
werden.

e Der angeschlossene Handetrockner darf nur vom Fachmann und nur im stromlosen Zustand
geoffnet werden. Es sind nur Original AEG Ersatzteile flir Reparaturen zul3ssig.

Montage

Der Handetrockner ist nur fiir eine Wandbefestigung an einer geschlossenen (z. B. durchgehend
gefliest) Wand bestimmt.

Die Geratemontage ist nach folgenden Punkten durchzufiihren:

Demontage Gehiusekappe 1

HE 181, HE 260 T (siehe Seite 4)

a. Befestigungsschrauben (4) losen.

b. Verriegelungsschieber (7) herunterziehen.
c. Gehiusekappe (1) abnehmen.

HE 260 TM (siehe Seite 5)

a. Befestigungsschraube (4) 16sen.

b. Verriegelungsschieber (7) herunterziehen.
c. Gerit aus Gehausekappe (1) ziehen.

Deutsch
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Wandbefestigung 2

a. Ubertragen der 4 Befestigungspunkte mit der Bohrschablone (siehe Seite 11) auf die Wand und
Bohren der Befestigungslocher. Dabei die Linge und Lage der Netzanschlussleitung beachten.

Untere Befestigungsschrauben in die Wand schrauben.

Netzanschlussleitung durch die Kabeldurchfiihrung (5) in der Geréterlickwand ziehen.
Geradt mit den Schliisselléchern auf die Befestigungsschrauben setzen.

Anschrauben des Gerites (2) an die Wand.

P oop o

Elektrischer Anschluss 3

HE 181: Das Gerat ist nur fiir festen Anschluss an Wechselstrom 220 V - 240 V~ 50 Hz bestimmt.
HE 260 T / HE 260 TM: Das Gerit ist nur fiir festen Anschluss an Wechselstrom 220 V - 240 V~
50/60 Hz bestimmt.

Das Gerdte-Typenschild beachten!

Der in der Gehidusekappe des HE 260 TM fixierte Kunststoffwinkel (8) dient der zusitzlichen
Isolierung der Netzanschlussleitung und -klemme.

Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung lbereinstimmen. Ausreichenden
Leitungsquerschnitt wihlen.

Die elektrischen Anschlussleitungen nach Schaltplan anschlieBen.

Die Adern der Netzanschlussleitung diirfen nicht im Bereich des Gebldsemotors liegen.

Die maximale Linge der Netzanschlussleitung im Gerdt darf 20 cm nicht iiberschreiten.

Montage Gehiusekappe 4

HE 181, HE 260 T

a. Gehdusekappe leicht gekippt an das Gerédt ansetzen und Richtung Wand schwenken.
b. Verriegelungsschieber zum Verriegeln der Gehdusekappe nach oben schieben.

c. Befestigungsschrauben wieder einschrauben.

HE 260 TM

a. Gehiusekappe liber das Gerat bis Wandanschlag schieben. Hierbei darauf achten, daB die an der
Unterseite der Gehdusekappe angeformten Haken hinter die Geradterlickwand greifen.

b. Zum Verriegeln die Gehdusekappe vorne leicht anheben und Verriegelungsschieber bis
Anschlag nach oben schieben.

c. Verriegelungsschieber festschrauben.

Ubergabe

Erklaren Sie dem Benutzer die Funktionen des Gerates. Machen Sie ihn besonders auf die
Sicherheitshinweise aufmerksam.

Diese Gebrauchs- und Montageanweisung dem Besitzer zur Aufbewahrung libergeben.

Kundendienst und Garantie

Sollte einmal eine Stérung an einem der Produkte auftreten, stehen wir lhnen natiirlich mit Rat
und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns einfach unter nachfolgender Service-Nummer an:
Tel.: 01 80 3/70 20 20
(0,09 EUR/Min., Stand 08/03)

oder schreiben Sie uns an:

AEG Haustechnik Kundendienst
Fiirstenberger StraBe 77, 37603 Holzminden

E-Mail: kundendienst@eht-haustechnik.de
Telefax: 0 18 03/70 20 25
(0,09 EUR/Min., Stand 08/03)

Selbstverstandlich hilft unser Kundendienst auch nach Feierabend! Den AEG-Kundendienst konnen
Sie an sieben Tagen in der Woche tiglich bis 22.00 Uhr telefonisch erreichen - auch an Sonn- und
Samstagen sowie an Feiertagen.
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Im Notfall steht also immer ein Kundendiensttechniker fiir Sie bereit. Dass ein solcher
Sonderservice auch zusatzlich entlohnt werden muss, wenn kein Garantiefall vorliegt, werden Sie
sicherlich verstehen.

AEG - Garantie fiir die ab 01.01.2002 gekauften AEG-Gerite

Diese Garantiebedingungen regeln zusidtzliche Garantieleistungen von AEG gegeniiber dem
Endkunden, die neben die gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche des Kunden treten. Daher
werden auch gesetzliche Gewahrleistungsanspriiche des Kunden gegeniiber seinen sonstigen
Vertragspartnern, insbesondere dem Verkdufer des mit der Garantie versehenen AEG-Gerates, von
dieser Garantie nicht beriihrt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur fir solche Gerate, die vom Endkunden in der
Bundesrepublik Deutschland als Neugerdte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht
zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerat oder ein neues Gerat seinerseits von einem
anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie

AEG erbringt die Garantieleistungen, wenn an AEG-Geraten ein Herstellungs- und/oder
Materialfehler innerhalb der Garantiezeit auftritt. Diese Garantie umfasst jedoch keine Leistungen
von AEG fiir solche Gerite, an denen Fehler, Schaden oder Mangel aufgrund von Verkalkung,
chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation, sowie
unsachgeméaBer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemaBer Inanspruchnahme bzw.
Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder
unterlassener Wartung, Witterungseinfliissen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn an dem Gerat Reparaturen, Eingriffe oder Abanderungen durch nicht
von AEG autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung von AEG umfasst die sorgfaltige Priifung des Gerates, wobei zunachst
ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheidet allein AEG, auf welche
Art der Schaden behoben werden soll. Es steht AEG frei, eine Reparatur des Gerates ausfiihren zu
lassen oder selbst auszufiihren. Etwaige ausgewechselte Teile werden Eigentum von AEG.

Fir die Dauer und Reichweite der Garantie Gbernimmt AEG samtliche Material- und
Montagekosten, nicht jedoch zusitzliche Kosten fiir die Leistungen eines Notdienstes.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewahrleistungsanspriiche
gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entféllt eine Leistungspflicht von AEG.

Soweit AEG-Garantieleistungen erbringt, Gibernimmt AEG keine Haftung fiir die Beschadigung
eines Gerates durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr o. 4. Ursachen.

Uber die vorstenend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser
Garantie keine Anspriiche wegen mittelbarer Schaden oder Folgeschdden, die durch ein AEG-Gerat
verursacht werden, insbesondere auf Ersatz auBerhalb des Geradtes entstandener Schiden, geltend

machen. Gesetzliche Anspriiche des Kunden gegen AEG oder Dritte bleiben jedoch unberiihrt.

Garantiedauer

Die Garantiezeit betragt 24 Monate fiir jedes AEG-Geréat, das im privaten Haushalt eingesetzt wird,
und 12 Monate fiir jedes AEG-Gerat, welches in Gewerbebetrieben, Handwerksbetrieben,
Industriebetrieben oder gleichzusetzenden Tatigkeiten eingesetzt wird. Die Garantiezeit beginnt fiir
jedes Gerat mit der Ubergabe des Gerates an den Erstendabnehmer. Zwei Jahre nach Ubergabe des
jeweiligen Geradtes an den Erstendabnehmer erlischt die Garantie, soweit die Garantiezeit nicht
nach vorstehendem Absatz 12 Monate betragt.

Soweit AEG-Garantieleistungen erbringt, fiihrt dies weder zu einer Verlangerung der Garantiefrist
noch wird eine neue Garantiefrist durch diese Leistungen fiir das Gerat oder fiir etwaige
eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieanspriiche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen nachdem der
Mangel erkannt wurde, unter Angabe des vom Kunden festgestellten Fehlers des Gerates und des
Zeitpunktes seiner Feststellung bei AEG anzumelden. Als Garantienachweis ist die vom Verkaufer
des Gerates ausgefiillte Garantieurkunde, die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis
beizufiigen. Fehlt die vorgenannte Angabe oder Unterlage, besteht kein Garantieanspruch.

Deutsch
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Garantie fiir in Deutschland erworbene, jedoch auBBerhalb Deutschlands eingesetzte Gerite

AEG ist nicht verpflichtet, Kundendienst- oder Garantieleistungen auBerhalb der Bundesrepublik
Deutschland zu erbringen. Bei Stérungen eines im Ausland eingesetzten Gerétes ist dieses
gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden.
Die Riicksendung durch AEG erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige
gesetzliche Anspriiche des Kunden gegen AEG oder Dritte bleiben auch in diesem Fall unberiihrt.

AuBerhalb Deutschlands erworbene Gerate

Fir auBerhalb Deutschlands erworbene Gerate gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen
gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der AEG-Landergesellschaft
bzw. des Importeurs.

Umwelt und Recycling
Damit |hr Gerat unbeschadigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgféltig verpackt.

Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schiitzen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerates
sachgerecht.

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

AEG Haustechnik beteiligt sich gemeinsam mit dem GroBhandel und dem Fachhandwerk/
Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rlicknahme- und Entsorgungskonzept fiir die
umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen. Uberlassen Sie die Transportverpackung dem
Fachhandwerk bzw. Fachhandel.

Verkaufsverpackungen (Griiner Punkt) entsorgen Sie tiber DSD (Duales System Deutschland).
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertraglich und wiederverwertbar.
e Kunststoffteile sind, soweit vorhanden, folgendermaBen gekennzeichnet:

- PE fir Polyethylen, z. B. Verpackungsfolien

- EPS fiir expandiertes Polystyrol, z. B. Styropor-Polsterteile (grundsitzlich FCKW-frei)
- POM flir Polyoxymethylen, z. B. Kunststoffklammern

- PP flr Polypropylen, z. B. Spannbander

e Kartonteile sind aus Altpapier hergestellt.

Entsorgung von Altgeraten in Deutschland
Gerate mit dieser Kennzeichnung gehdren nicht in die Restmiilltonne und sind getrennt zu
sammeln und zu entsorgen.

Die Hersteller sorgen im Rahmen der Produktverantwortung fiir eine umweltgerechte Behandlung
und Verwertung der Altgerate.

Im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerategesetzes (ElektroG) und zum Schutz unserer Umwelt
ist eine kostenlose Riickgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle mdglich.

Weitere Informationen erhalten Sie tber Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker/Fachhindler.

Die Gerdte oder Gerdteteile diirfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall tiber den Hausmill bzw.
die Restmilltonne beseitigt werden. Uber das Riicknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der
Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Bereits bei der Entwicklung neuer Gerate achten wir auf eine hohe Recyclingfahigkeit der
Materialien.

Die Voraussetzung fiir eine Material-Wiederverwertung sind die Recycling-Symbole und die von
uns vorgenommene Kennzeichnung nach DIN EN ISO 11469 und DIN EN ISO 1043, damit die
verschiedenen Kunststoffe getrennt gesammelt werden kdnnen.

Entsorgung auB3erhalb Deutschlands

Die Entsorgung von Altgerdten hat fach- und sachgerecht nach den 6rtlich geltenden Vorschriften
und Gesetzen zu erfolgen.
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For the User

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Operation instructions

Description of the unit

The automatically operating AEG HE 181, HE 260 T and HE 260 TM hand dryers are fitted with a
proximity switch which activates the fan when your hands are brought towards it, (approximately
60 - 120 mm below the warm air exit grille). The dryer automatically switches off approximately
3 seconds after the hands have moved away from the sensor.

The casing design does not allow cigarettes or drinks etc to be placed on top, causing a hazard. To
retain this feature, when assembling ensure that there are no gaps between the wall and the unit.

In addition, the HE 260 TM is protected against damage by the cast aluminium casing.

Operation

In order to save energy and shorten the drying time, vigorously shake wet hands over the
washbasin, then hold your hands beneath the air exit grille rubbing them together in the warm
airstream.

Safety notes

During operation, temperatures of over 90 °C can occur at the warm-air exit grille. Due to
the risk of overheating this should not be covered.

In the event of overheating the temperature safety cut out switches off the heating element and
the fan continues to run in a cooling mode. The heating element switches back on after
approximately two minutes.

Ensure that the air inlet grilles on the underside and rear of the dryer are always kept open.

Trouble-free function and operational safety can only be guaranteed if the original AEG
accessories and spare parts are used.

Care
When cleaning the casing, only use a soft cloth, with a mild detergent if necessary, and repolish
with a soft cloth. Do not spray the dryer with water or use any abrasive or caustic cleaning agents.

Trouble-shooting

Like all proximity switches, the operation of the sensor is impaired if it is covered. If this happens
the hand dryer automatically switches off after 3 seconds preventing it from running continuously.
In the event of an operating failure, check that the sensor has not been covered. After the removal
of any objects the dryer should function as normal.
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Installation instructions

Configuration

Outer casing
Appliance
Warm-air exit grille
Fastening screws
Cable grommet
Mounting holes
Locking bolt

Plastic angle (only for HE 260 TM)
Fan

Heating element
Sensor
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Technical data

HE 181 HE 260 T HE 260 T™M
Weight 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
Motor rating 70 W 120 W
Nominal output 1800 W 2600 W
Voltage 220 - 240V, 50 Hz 220 - 240V, 50/60 Hz

Loading information and technical data may vary from country to country. Please note the
information from the rating plate for specific details.

Regulations and specifications

o All electrical installation work should be carried out by a qualified electrician in accordance with
IEE regulations.

e The appliance must be separable from the mains with an appropriate multipole device with an air
break of at least 3 mm. Concerning this point a protective device, line switch, fuses etc can be
installed.

e This appliance must be installed (electrical installation), commissioned and serviced by approved
service technicians in accordance with these instructions.

e Any maintenance to the hand dryer should be carried out by a qualified electrician. The power
supply should be disconnected before removing the front cover. Only original AEG parts should
be used.

Installation
The hand dryer should only be mounted on a solid wall.
To install the unit follow these instructions:

Removal of front cover 1

HE 181, HE 260 T (see page 4)

a. Remove the mounting screws (4).
b. Pull down the locking bolt (7).
¢. Remove the front cover (1).

HE 260 TM (see page 5)

a. Remove the mounting screw (4).
b. Pull down the locking bolt (7).

c. Slide off the outer casing (1).
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2.4.4

2.5

3.1

3.1.1

Wall mounting 2

a. Transfer the four mounting points to the wall using the drilling template (see page 11) and drill
the mounting holes. Note the length and position of the power supply lead.

Screw the fixing screws into the wall.

Draw the power supply lead through the cable grommet (5) at the rear panel of the dryer.
Hang the unit to the wall, using the keyholes on the rear of the unit.

Screw the appliance (2) to the wall.

P oon o

Electrical Connection 3

HE 181: The dryer is designed only for permanent connection to 220 V - 240 V~ 50 Hz alternating
current.

HE 260 T / HE 260 TM: The dryer is designed only for permanent connection to 220 V - 240 V~
50/60 Hz alternating current.

Please observe the rating place!

The PVC-angle (8) piece fixed in the metalcase of the HE 260 TM provides insulation for the
electric connection.

The voltage shown on the rating plate must agree with the supply voltage. Cable should be
correctly sized in accordance with the loading of the appliance.

The power supply cable must not be located in the vicinity of the fan motor.

The maximum lenght of the cable must not exceed 20 cm.

Mounting the front cover 4

HE 181, HE 260 T

a. Hook the button of the front cover onto the front of the casing, and push top of front cover
towards the wall.

b. Push the locking bolt upwards to secure the case.
¢. Fix securing screws.
HE 260 TM

a. Push the outer casing over the body of the unit until it touches the wall. Ensure that the outer
casing is square to the wall.

b. To lock the outer casing in position, lift the casing slightly from the front, and push up the
locking bolt.

c¢. Fix securing screw.

Handing over
Hand over the operating and installation instructions to the user.

Explain the functions of the unit and ensure that the user pays particular attention to the safety
instructions.

Guarantee

For guarantee please refer to the respective terms and conditions of supply for your country.

The installation, electrical connection and first operation of this appliance should be carried
out by a qualified installer.

The company does not accept liability for failure of any goods supplied which are not
installed in accordance with the manufacturer's instructions.

Environment and recycling

Please help us to protect the environment by disposing of the packaging in accordance with the
national regulations for waste processing.

Recycling of obsolete appliances

Appliances with this label must not be disposed off with the general waste. They must be
collected separately and disposed off according to local regulations.
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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Instructions d'utilisation

Description de I'appareil

Les seche-mains électronique HE 181, HE 260 T et HE 260 TM AEG fonctionne automatiquement.
Un détecteur optique enclenche le chauffage et la ventilation de I'appareil a I'approche des mains
dans une zone allant de 6 a 12 cm au-dessous de la grille de sortie d'air chaud. Apres retrait des
mains. L'appareil s'arréte au bout de 3 secondes environ.

De part sa forme le séche-mains permet d'éviter les dépots de cigarettes sur le bord supérieur. Afin
de préserver cet effet il est souhaitable de ne pas faire coincider le bord supérieur de I'appareil
avec un décrochement mural.

Par son corps en fonte d'aluminium, le HE 260 TM dispose d'une protection supplémentaire contre
le vandalisme.

Fonctionnement

Avant le séchage, secouez énergiquement vos mains mouillées au dessus du lavabo, cela permettra
de réduire le temps de séchage et de réaliser ainsi des économies d'énergie. Placez ensuite vos
mains au dessous de la grille d'air chaud et frottez-les dans le flux d'air chaud.

Mesures de sécurité

Lors du fonctionnement de I'appareil la température au niveau de la grille de sortie d'air
chaud peut atteindre 90 °C. En cas de recouvrement de I'appareil, il y a risque de surchauffe.

En cas de surchauffe, la résistance de chauffage est coupée automatiquement par le limiteur de
température. Le ventilateur continue de tourner afin de refroidir la résistance jusqu'a ce que le
limiteur réenclenche cette derniére (aprés 2 minutes environ).

Assurer vous que les entrées d'air de I'appareil au-dessous et a I'arriére soient toujours libres.

Seul I'utilisation de pieces détachées et accessoires originaux AEG pourra vous garantir un
fonctionnement sir et sans probléme de votre appareil.

Entretien

Pour le nettoyage de I'appareil, veuillez utiliser un chiffon humide et si nécessaire un produit de
nettoyage non abrasif. Essuyer avec un chiffon doux. L'appareil ne doit en aucun cas étre aspergé
par de I'eau.

Que faire si ...?

En cas de recouvrement, le fonctionnement de la cellule de détection sera perturbé. Dans ce cas,
['appareil s'arrétera au bout de 3 secondes environs de maniere a éviter un fonctionnement
continu. En cas de probléme, vérifiez au préalable que la plaque de détection n'ait pas été
manipulée. Apres suppression de I'origine du défaut, I'appareil fonctionne a nouveau normalement.
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Instructions de montage

Descriptif

Capot

Corps de I'appareil

Grille de sortie d'air chaud
Vis de maintien

Passage de cable

Trous de fixation

Réglette de blocage
Equerre en plastique (uniquement HE 260 TM)
Turbine

Résistance de chauffage
Détecteur optique
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Caractéristiques techniques

HE 181 HE 260 T HE 260 T™M
Poids 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
Puissance du moteur 70 W 120 W
Puissance nominale 1800 W 2600 W
Tension 220 - 240V, 50 Hz 220 - 240V, 50/60 Hz

Les caractéristiques spécifiques a une variante nationale seront a prendre sur la plaque signalétique

de I'appareil.

Réglementation et spécification

e Tous les travaux d'installation électrique sont a exécuter conformément a la réglementation, aux

normes, directives, locales et nationales en vigueur et aux instructions de cette notice de
montage. Le conducteur vert-jaune ne doit en aucun cas étre utilisé comme conducteur de
courant.

e Le séche-mains doit étre raccorder au réseau par 'intermédiaire d'un dispositif de coupure
omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm. Utiliser pour cela de
I'appareillage approprié comme: interrupteur, disjoncteur, fusibles ou contacteur.

e La pose (électricité) ainsi que la premiere mise en service et la maintenance de cet appareil ne
doivent étre réalisées que par un installateur agréé, conformément a cette notice.

o ['appareil ne doit étre ouvert que par un professionnel et uniquement apres mise hors tension.

Pour la réparation, seules des pieces détachée d'origine AEG sont autorisées.

Montage

Le séche-mains ¢électronique n'est prévu que pour une fixation murale.
Le montage est a effectuer dans I'ordre suivant :
Démontage du capot 1

HE 181, HE 260 T (voir page 4)

a. Dévisser les vis de maintien (4).

b. Tirer la réglette de blocage (7) vers le bas.

c. Retirer le capot (1).

HE 260 TM (voir page 5)

a. Dévisser les vis de maintien (4).

b. Tirer la réglette de blocage (7) vers le bas.

c. Retirer I'appareil de son capot (1).

17

Francais



A l'intention de l'installateur

18

2.4.2

243

2.4.4

2.5

3.1

3.1.1

Fixation murale 2

a. Reporter les 4 points de fixation au mur a I'aide du gabarit de percage (voir page 11) et percer
les trous. Tenir compte du positionnement et de la longueur du cable d'alimentation pour le
raccordement électrique.

Fixer les vis en partie basse au mur.

Passer le cable d'alimentation par le passage de cible (5) & I'arriére de I'appareil.
Engager la carosserie de I'appareil au travers des trous oblongs et le verrouiller.
Fixer la partie inférieure de la carrosserie au mur (2).

P oon o

Raccordement électrique 3

HE 181: L'appareil n'est prévu que pour un raccor-dement fixe sur courant monophaseé

220V - 240 V~ 50 Hz.

HE 260 T / HE 260 TM: L'appareil n'est prévu que pour un raccor-dement fixe sur courant
monophasé 220 V - 240 V~ 50/60 Hz.

Observer les caractéristiques de la plaque signalétique !

L'équerre en pvc (8), fixer au corps métallique du HE 260 TM, sert comme isolation
supplémentaire du cible d'alimentation et de son bornier.

Choisir une section de cable d'alimentation suffisante. La tension d'alimentation de I'appareil doit
correspondre a la tension du réseau.

Effectuer le raccordement électrique conformément au schéma électrique.

Le cable d'alimentation ne doit pas se trouver dans la zone du moteur du ventilateur.

La longueur max. du cable de raccordement ne peut dépasser 20 cm a l'intérieur de I'appareil.

Montage du capot 4

HE 181, HE 260 T

a. Présenter le capot, légérement incliné et positionné dans les encoches, a I'appareil et le mettre en
position en redressant le capot vers le mur.

b. Repousser la réglette de blocage vers le haut jusqu'en butée.
c. Visser les vis de maintien.

HE 260 TM

a. Présenter le capot, face a I'appareil et positionné pour que les griffes du capot soient
correctement positionnées par rapport au bord inférieur de l'appareil.

b. Pour bloquer le capot, soulever légérement I'avant du capot et repousser la réglette de blocage
vers le haut jusqu'en butée.

c. Visser les vis de maintien.

Remise au client

Expliquer a l'utilisateur le fonctionnement de I'appareil. Attirer son attention sur les mesures de
sécurité et remettez lui la notice de montage et d'utilisation.

Garantie

La garantie est a faire valoir dans le pays ou I'appareil a été acheté. A cette fin, veuillez prendre
contact avec la filiale AEG concernée, a défaut I'importateur agréé.

Le montage, les raccordements, la maintenance ainsi que la premiére mise en service sont a
réaliser par un installateur qualifié.

Le fabricant ne saurait €tre rendu responsable des dommages causés par un appareil qui
n'aurait pas €té installé ou utilisé conformément a la notice de montage et d'utilisation jointe
a I'appareil.

Environnement et recyclage

Nous vous demandons de nous aider a préserver |'environnement. Pour ce faire, merci de vous
débarrasser de I'emballage conformément aux regles nationales relatives au traitement des déchets.

Collecte et recyclage des produits en fin de vie

Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas étre mis avec les ordures ménageres, mais
doivent étre collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de
vie doivent étre effectués selon les dispositions et les décrets locaux.



Voor de gebruiker

1.1

1.2
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Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van het toestel

De AEG handendrogers HE 181, HE 260 T en HE 260 TM ijn zonder handcontact in te schakelen.
Deze zijn voorzien van een optische sensor die bij het naderen van de handen automatisch de
verwarming en de ventilator activeert, er hoeft geen instelknop te worden bediend. Het apparaat
wordt ingeschakeld wanneer de handen zich tussen 6 en 12 cm onder het uitblaasrooster bevinden.
Na het verwijderen van de handen wordt het apparaat na ca. 3 seconden automatisch
uitgeschakeld.

Door de vorm van de behuizing is het bijna onmogelijk om sigaretten of andere voorwerpen op het
apparaat te leggen. Daarom mag zich ook geen ruimte tussen de bovenzijde van het apparaat en
de muur bevinden.

Door zijn gietijzeren aluminiumdeksel is de HE 260 TM extra beschermd tegen beschadigingen.

Gebruik

Voor het afdrogen schudt u uw natte handen stevig af boven de wastafel. Omdat er dan nog maar
weinig water op uw handen aanwezig is, is de droogtijd kort en wordt er bovendien minder energie
verbruikt. Houdt uw handen onder het uitblaasrooster en wrijf ze in de warme luchtstroom over
elkaar.

Veiligheidsaanwijzingen
Bij het uitblaasrooster treden tijdens het blazen van het apparaat temperaturen op van meer
dan 90 °C. In-dien de opening afgeschermd wordt, bestaat er gevaar voor oververhitting.

Bij oververhitting wordt het verwarmings-element uitgeschakeld, de ventilator blijft ter koeling
doordraaien. De temperatuurvoeler schakelt het verwarmingselement 2 minuten nadat de
elektronische regeling het toestel heeft uitgeschakeld, weer in.

Let er op dat de luchtaanzuigopeningen aan de onder- en achterzijde van het apparaat altijd
open zijn.

Een storingsvrije werking en bedrijfszekerheid is alleen gegarandeerd met het toepassen van
originele AEG onderdelen en toebehoren.

Reiniging
Gebruik voor de reiniging van de handen-droger een vochtige doek, eventueel met gebruikmaking

van een mild reinigings-middel. Met een zachte doek droog nawrijven. Geen schurende of bijtende
reinigingsmiddelen gebruiken. Het apparaat niet met water afspuiten.

Het opsporen van fouten

Zoals elk element met een optische werking kan de sensor in zijn functie worden belemmerd
wanneer hij afgeschermd wordt. In dat geval schakelt de handendroger

automatisch na ca. 3 seconden uit om te voorkomen dat het apparaat aanhoudend blijft werken.
Controleer bij storingen eerst of er zich niets op het sensoroppervlak bevindt. Na het verwijderen
van een eventueel daar aangebracht voorwerp werkt de handendroger weer zonder problemen.
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Montageaanwijzing

Constructie van het apparaat
Bovenkap

Toestel

Uitblaasrooster
Bevestigingsschroeven
Kabeldoorvoering
Bevestigingsgaten
Vergrendelingsschuif

PVC stuk (alleen in HE 260 TM)
Ventilator
Verwarmingselement

Sensor
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Technische gegevens

HE 181 HE 260 T HE 260 TM
Gewicht 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
Motorvermogen 70 W 120 W
Nominaal vermogen 1800 W 2600 W
Spanning 220 - 240V, 50 Hz 220 - 240V, 50/60 Hz

Aansluitwaarde en technische gegevens verneemt U op het typeplaatje.

Voorschriften en bepalingen

e Alle elektrische installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende
installateur volgens de geldende voorschriften (DIN VDE 0100) en volgens dit
montagevoorschrift.

e De handendroger moet met alle polen minstens 3 mm van het stroomnet gescheiden kunnen
worden. Hiervoor dienen geschikte schakelaars, zekeringen of beveiligingen in de installatie te
worden aangebracht.

e De montage (elektrische installatie), de eerste ingebruikneming en het onderhoud van dit
apparaat mogen uitsluitend door een erkend installateur volgens deze voorschriften worden
uitgevoerd.

e De aangesloten handendroger mag uitsluitend door een installateur en alleen in stroomloze
toestand geopend worden. Voor reparaties mogen uitsluitend originele AEG vervangings-
onderdelen gebruikt worden.

Montage

De handendroger is uitsluitend bestemd voor bevestiging aan een afgewerkte muur.
De montage van het toestel moet plaatsvinden volgens onderstaande voorschriften:
Demontage bovenkap 1

HE 181, HE 260 T (zie blz. 4)

a. Bevestigingsschroeven (4) losdraaien.

b. Vergrendelingsschuif (7) naar beneden trekken.

c. Bovenkap (1) verwijderen.

HE 260 TM (zie blz. 5)

a. Bevestigingsschroeven (4) losdraaien.

b. Vergrendelingsschuif (7) naar beneden trekken.

c. Toestel uit bovenkap (1) trekken.
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3.1.1

Wandbevestiging 2

a. De 4 bevestigingspunten met behulp van het boorsjabloon (pag. 11) op de muur overbrengen en
de bevestigingsgaten boren. Daarbij op de lengte en de plaats van de stroomkabel letten.

De onderste bevestigingsschroeven in de wand schroeven.

De stroomkabel door de opening voor de kabel (5) in de achterwand van het apparaat trekken.
Het toestel met de ‘sleutelgaten’ over de bevestigingsschroeven hangen.

Onderkap (2) aan de muur vastschroeven.

P oon o

Elektrische aansluiting 3

HE 181: Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor een vaste aansluiting op wisselstroom van
220V - 240 V~ 50 Hz.

HE 260 T / HE 260 TM: Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor een vaste aansluiting op
wisselstroom van 220 V - 240 V~ 50/60 Hz.

De gegevens op het typeplaatje in acht nemen!

Het aan het deksel van de HE 260 TM bevestigde PVC stuk (8) dient voor de bijkomende
isolatie van de aansluitkabel en zijn klemmenstrook.

De aangegeven spanning moet overeen-komen met de spanning van het stroomnet. Een kabel van
voldoende dikte gebruiken.

De elektrische kabel aansluiten volgens het aansluitschema.

De aders van de aansluitkabel mogen niet in de buurt van de ventilatormotor liggen.

De maximale lengte van de aansluitkabel binnen het toestel mag de 20 cm niet
overschrijden.

Montage van de bovenkap 4

HE 181, HE260 T

a. De kap licht schuin gekanteld op het toestel inhaken en vervolgens toestel sluiten.

b. Schuifstuk voor het vastzetten van de kap naar boven schuiven.

c. Bevestigingsschroeven weer vastdraaien.

HE 260 TM

a. De kap van onderen over het toestel heenschuiven tot de kap volledig over het binnenwerk zit.

b. Om de kap vast te zetten, dient de haak aan de onderzijde van het toestel, omhoog geschoven
te worden waardoor de kap geborgd wordt.

c. Rest alleen nog om de haak met schroefje weer vast te zetten.

Overdracht

Leg de werking van het apparaat uit aan de gebruiker. Wijs hem in het bijzonder op de
veiligheidsvoorschriften. Geef de gebruiks-aanwijzing en het montagevoorschrift aan de gebruiker.

Garantie

Aanspraak op garantie bestaat uitsluitend in het land waar het materiaal gekocht is.
U dient zich te wenden tot de vestiging van AEG of de importeur hiervan in het betreffende land.

De montage, de elektrische installatie, het onderhoud en de eerste inbedrijfname magqg
uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor defecte toestellen, welke niet volgens de bijgeleverde
gebruiks- en montageaanwijzing zijn aangesloten of worden gebruikt.

Milieu en recycling

Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het milieu behulpzaam te zijn. Verwijder de verpakking
daarom overeenkomstig de voor de afvalverwerking geldende nationale voorschriften.

Recycling van oude toestellen

Toestellen met dit kenmerk horen niet thuis in de vuilnisbak en zijn apart in te zamelen en te
recyclen. De recycling van oude toestellen moet steeds vakkundig en volgens de ter plaatse
geldende voorschriften en wetgeving plaats vinden.
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Instrukcja obstugi

Opis urzadzenia

Suszarki do rak Firmy AEG HE 181, HE 260 T i HE 260 TM dziatajg bezdotykowo. Wyposazone sg w
optyczny czujnik uruchamiajgcy automatycznie grzatke i wentylator w chwili zblizenia rgk do
urzadzenia. W tych wersjach zbedny jest przycisk uruchamiajacy. Strefa zadziatania obejmuje 6 do
12 cm ponizej kratki wylotu cieptego powietrza. Po odsuni¢ciu rak urzadzenie wytacza sie
samoczynnie po ok. 3 sekundach.

Ksztatt urzadzenia wyklucza odktadanie na obudowie suszarki papierosow itp. W celu utrzymania
tego efektu unikac¢ nalezy uskokéw Sciennych w tylnej czesci urzadzenia.

Mocna aluminiowa obudowa suszarki HE 260 TM dodatkowo zabezpiecza urzadzenie przed
uszkodzeniem.

Dziatanie

Przed rozpoczeciem suszenia mokre rece nalezy porzadnie strzepng¢ nad umywalka. Mniejsza
wilgo¢ na powierzchni skory skraca proces suszenia co wigze si¢ z oszczednoscig energii. Dtonie
przytrzymac¢ nalezy w strumieniu cieptego powietrza pocierajgc jedna o druga.

Srodki bezpieczenstwa

Podczas dziatania suszarki tuz przy otworach wylotowych cieptego powietrza moze
wystepowac temperatura powyzej 90 °C. Zakrycie otworow spowodowa¢ moze przegrzanie.

W przypadku przegrzania grzatka zostaje wytgczona, wentylator dziata dalej w celu ochtodzenia.
Czujnik temperatury wtgcza grzatke ca. 2 minuty po elektronicznym wytgczeniu urzadzenia.

Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na pozostawienie wolnego dostepu do otworow
zasysajgcych powietrze w dolnej czesci urzadzenia.

Bezawaryjng i w petni bezpieczng prace urzgdzenia zapewnia jedynie stosowanie oryginalnego
osprzetu i oryginalnych czesci zamiennych AEG.

Konserwacja

W celu utrzymania urzadzenia w czystosci wystarczy uzywanie wilgotnej Sciereczki, z ewentualnym
dodatkiem tagodnych srodkow czyszczacych. Na koniec nalezy wytrze¢ obudowe do sucha. Nie
zaleca si¢ stosowania srodkow ostrych i zrgcych. Nie nalezy spryskiwa¢ urzadzenia woda.

Co robi¢ gdy ... ?

Jak w kazdym urzadzeniu dziatajgcym za sprawa elementu optycznego moze dojs¢ do ograniczenia
dziafania czujnika np. poprzez przykrycie. W takim wypadku suszarka wytaczy sie po ok.

3 sekundach co ma na celu zapobieganie ciggtemu dziataniu. W przypadku awarii nalezy przede
wszystkim sprawdzi¢, czy czujnik nie zostat poddany manipulacji. Po usunieciu ewentualnych
obcych przedmiotow suszarka ponownie bedzie dobrze dziafac.
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Instrukcja montazu

Budowa suszarki

Obudowa

Urzadzenie

Kratka wylotu cieptego powietrza
Wkrety mocujace

Przepust kablowy

Otwory do mocowania

Rygiel

Katownik z tworzywa sztucznego (tylko w HE 260 TM)
Wentylator

Grzatka

Czujnik
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Dane techniczne

HE 181 HE 260 T HE 260 TM
ciezar 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
Moc silnika 70 W 120 W
moc znamionowa 1800 W 2600 W
napiecie 220 - 240V, 50 Hz 220 - 240V, 50/60 Hz

Dane techniczne poszczegolnych wariantow urzadzenia nalezy odczytac z tabliczki znamionowe;j.

Przepisy

o Wszelkie prace elektroinstalacyjne, w szczegolnosci zabezpieczenia, muszg by¢ wykonane przez
uprawnionego elektroinstalatora, zgodnie z lokalnymi przepisami oraz wskazowkami niniejszej
instrukcji montazu.

e Musi by¢ zapewniona mozliwos¢ odfgczania wszystkich 3 biegunow suszarki od sieci urzagdzeniem
o przerwie min. 3 mm. W tym celu nalezy zainstalowac¢ odpowiednie wytgczniki, ze szczeling
powietrzng, bezpieczniki lub styczniki.

e Montaz (wykonanie instalacji elektrycznej) oraz pierwsze uruchomienie i konserwacja urzadzenia
moga by¢ wykonywane wyfgcznie przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta zgodnie ze
wskazowkami zawartymi w niniejszej instrukgji.

e Podtaczong suszarke moze otwiera¢ tylko kwalifikowany instalator/serwisant po odtgczeniu
napigcia. Do napraw wolno uzywa¢ wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych AEG.

Montaz

Suszarka do rak jest przeznaczona wytacznie do montazu nasciennego do Sciany zamkniete;.
Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ wg. ponizszych punktow:
Demontaz pokrywy obudowy 1

HE 181, HE 260 T (patrz strona 4)

a. Odkreci¢ dwa wkrety mocujace (4).

b. Zsuna¢ w dot rygiel (7).

c. Zdja¢ obudowy (1).

HE 260 TM (patrz strona 5)

a. Odkreci¢ dwa wkrety mocujace (4).

b. Zsuna¢ w dot rygiel (7).

¢. Urzadzenie wyja¢ z obudowy (1).

23
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2.4.2

2.4.3

24.4

2.5

3.1

3.1.1

Mocowanie do sSciany 2

a. Przy pomocy szablonu (strona 11) zaznaczy¢ 4 punkty zamocowania na Scianie i wywiercic¢
otwory, biorgc pod uwage dtugosc i potozenie sznura sieciowego.

Dolne wkrety mocujgce wkreci¢ w Sciane i zawiesi¢ urzadzenie na otworach wzdtuznych.
Przeciggna¢ sznur sieciowy przez tulejke przepustu (5) na tylnej Scianie urzadzenia.
Otwory w urzgdzeniu urzadzenia nasadzi¢ na $ruby mocujace.

Przykrecic dolng czes¢ (2) suszarki do Sciany.

o en o

Instalacja elektryczna 3

HE 181: Suszarka jest przeznaczona wytgcznie do statego podtgczenia do sieci pradu zmiennego
220V - 240 V~ 50 Hz.

HE 260 T / HE 260 TM: Suszarka jest przeznaczona wytgcznie do statego podtgczenia do sieci pradu
zmiennego 220 V - 240 V~ 50/60 Hz.

Uwzgledni¢ dane podane na tabliczce znamionowe;j!

Umieszezony w obudowie HE 260 TM katownik z tworzywa sztucznego (8) stuzy dodatkowej
izolacji zacisku i przewodu sieciowego.

Podane na tabliczce napiecie musi by¢ zgodne z napig¢ciem sieci. Dobra¢ odpowiedni przekroj
przewodow. Sznur sieciowy podtgczy¢ zgodnie z elektrycznym schematem montazowym.

Zyly sznura sieciowego nie mogg przebiega¢ w poblizu silnika dmuchawy.

Maksymalna dtugos¢ przewodu podtgczeniowego w urzadzeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.

Montaz obudowy 4

HE 181, HE260 T

a. Lekko nachylong pokrywe obudowy nasung¢ na urzadzenie i popchng¢ w kierunku Sciany

b. Rygiel przesung¢ w gore, w celu zamocowania

c. Wkreci¢ wkrety mocujace

HE 260 TM

a. Nasung¢ obudowe na urzadzenie az do oparcia o Sciang. Zwroci¢ uwage, aby haczyki dolnej
czesci obudowy siegnety do tylnej scianki suszarki.

b. Obudowe unies¢ lekko z przodu i przesuna¢ w gore rygiel w celu zamocowania

c. Wkreci¢ wkret mocujacy

Przekazanie

Nalezy zapozna¢ uzytkownika z dziataniem urzadzenia, zwracajac szczeg6lng uwage na zasady
bezpieczenstwa oraz przekaza¢ mu instrukcje montazu i uzytkowania.

Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w ktorym urzadzenie zostato zakupione. Naprawy
gwarancyjne nalezy zgtasza¢ do zaktadu serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.

Montaz, podigczenie elektryczne oraz konserwacja urzadzenia mogg by¢ wykonane wylgczenie
przez uprawnionego instalatora.

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen wynilkte z montazu i/lub
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcjag montazu i obstugi.

Srodowisko naturalne i recykling

Prosimy o wspotprace w zakresie przestrzegania zasad ochrony srodowiska. W tym celu nalezy
usuna¢ opakowanie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o recyklingu.

Utylizacja zuzytych urzadzen

Urzadzenia oznakowane tym znakiem nie moga by¢ wyrzucane do pojemnikow na Smieci,
nalezy je zbierac¢ i utylizowa¢ osobno. Utylizacja zuzytych urzadzen musi by¢ dokonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokalnymi.
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Navod k obsluze

Popis pristroje

Osousec rukou AEG HE 181, HE 260 T a HE 260 TM pracuje bezhlu¢né. P¥istroj je
spinan optickym senzorem, ktery pfi pfiblizeni rukou uvadi v ¢innost topné téleso a
ventilator. OsousSe& nepotifebuje zadné spinaci tlacitko. Pracovni oblast pfistroje je ve
vzdalenosti 6 aZz 12 cm pod vystupni mrizkou. Po oddaleni rukou z této oblasti se
pristroj asi po 3 s vypne.

Diky tvaru krytu je znemoznéno odkladani cigaret nebo podobnych pfedmétd. Dbejte
na to, aby nad pfristrojem nebyl ve sténé vyklenek, kterym by byl tento efekt zmaren.

Pristroj HE 260 TM je navic ochranén proti poskozeni robustnim litinovym krytem.

Provoz

Pfed osouSenim oklepejte ruce nad umyvadlem od vody, zkratite tim dobu osouSeni a
zaroven uSetfite i energii nutnou pro osuseni rukou. Béhem osousSeni tfete ruce o
sebe v pracovni oblasti pristroje.

Bezpecnostni upozornéni

Teplota vystupniho otvoru vzduchu muize pfi provozu presahnout 90C. Pri
zakryti hrozi nebezpeci prehrati.

PYi prehrati dojde k odpojeni topného télesa, ventilator bézi dale dokud nedojde k
ochlazeni télesa. Teplotni ¢idlo sepne znovu topné téleso nejdfive ca. 2 minuty po
tom, co elektronika pfristroj uvedla v €innost.

Dejte pozor na to, aby spodni a zadni strana pristroje byly stale odkryty.

Bezvadna funkce pfistroje a bezpetnost provozu je zaru€ena pouze pfi pouZiti
odpovidajicich originalnich nahradnich dila a prisluSenstvi AEG.

Péce o pristroj
Pri Cisténi osouSeCe pouzivejte vihky hadrik, ktery miaze byt namocen ve velmi
zfedéném roztoku chemicky neagresivniho Cisticiho prostfedku. Pristroj vyleStéte do

sucha hadfikem. Pristroj neomyvejte stfikajici vodou.

Co délat kdyz ?

Jako kazdému opticky pracujici ¢lenu maze senzoru trvalé zakryti branit v jeho funkci.
V takovém pripadé osousec asi po 3 s vypina tak, aby bylo zabranéno trvalému
provozu. PYi poruSe proto nejdfive vyzkousejte, zda plocha senzoru neni takto zakryta.
Po odstranéni pfipadné prekazky pracuje pristroj bezchybné dal.

25

Cesky

v



Pro instalatéra

26

2.2

2.3

2.4

2.4.1

Navod k montazi

Konstrukce pristroje

kryt pristroje

pristroj

vystupni mfizka teplého vzduchu
upeviovaci Srouby

kabelova prichodka

otvory pro pfipevnéni

blokovaci lista

plastovy uhelnik (jen u HE 260 TM)
9 ventilator

10 topné téleso

11 senzor

oONOOOGA~ON =

Technické udaje

HE 181 HE 260 T | HE 260 TM
hmotnost 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
Vykon motoru 70W 120 W
jmenovity prikon 1800 W 2600 W
el.napajeni 220 - 240V, 50 Hz| 220 - 240 V, 50/60 Hz

PFipojovaci hodnoty jsou uvedeny na vyrobnim S§titku pfistroje.

Predpisy a normy

e V8echny instala¢ni prace musi provadét odbornik podle CSN.

¢ Pristroj musi byt odpojitelny vSemi poly od el.sité na vzdalenost 3 mm. K tomu je
moZzno pouzit vypinac, jisti¢, pojistky apod.

e Montaz (elektrickou instalaci), prvni uvedeni do provozu a udrzbu tohoto pfistroje
smi provadét pouze odbornik, ktery se pfi tom bude Fidit timto navodem.

e Uzavieny osouseC rukou smi rozebrat po odpojeni od el.sité pouze odbornik.
Opravy smi byt provadény pouze pfi pouziti nahradnich dilt AEG.

Montaz

Osousec je uren pouze pro pripevnéni na pevnou sténu.
Postup pfi montazi je nasledujici:
Demontaz krytu pristroje 1

HE 181, HE 260 T (str. 4)

a. Povolte oba upeviovaci Srouby (4).
b. Listu povytahnéte smérem dold (7).
c. Odejméte kryt pristroje (1).

HE 260 TM (str. 5)

a. Povolte oba upevriovaci Srouby (4).
b. LiStu povytahnéte smérem doll (7).
c. Vyjmeéte pfistroj z krytu (1).
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3.1

3.1.1

Pfipevnéni na sténu 2

a. Pomoci montazni Sablony (str. 11) oznacte na sténé 4 pripeviovaci body a vyvrtejte
diry. Dbejte pfi tom na délku a umisténi pfipojovaciho el. kabelu.

b. Spodni pfipeviovaci Srouby naSroubujte do stény a pristroj pomoci zamkovych
otvor(l zavéste.

c. Protahnéte kabel kabelovou priichodkou pfistroje (5) na zadni strané pfistroje.

d. Pristroj nasad'te kliCovymi otvory na upeviiovaci Srouby.

e. PriSroubujte spodni ¢ast pristroje (2) na sténu.

Pripojeni na el.instalaci 3

HE 181: P¥istroj je ur€en jen na pevné pripojeni na stfidavé napéti

220V — 240 V~ 50 Hz.

HE 260 T / HE 260 TM: P¥istroj je ur€en jen na pevné pripojeni na stridavé napéti
220V - 240 V~ 50/60 Hz.

Pred pripojenim zkontrolujte druh proudu a jeho napéti s hodnotami na
vyrobnim Stitku !

Plastovy thelnik (8) v krytu pFistroje HE 260 TM slouzi k dodatecné izolaci
pripojky el.napajeni a svorkovnice.

Pripojovaci napéti se musi shodovat s napétim el.sité. Volte dostate¢ny prafez vodicu.
Elektrické pfipojovaci vedeni zapojte dle schématu zapojeni.

Privodni kabel nesmi prochazet v tésné blizkosti elektromotoru ventilatoru ani
topného el.télesa.

Maximalni délka pfipojovaciho kabelu nesmi presahnout 20 cm.

Montaz horniho krytu 4

HE 181, HE 260 T

a. Kryt pfistroje nasad’te lehce na pfistroj a priklopte smérem ke sténé.
b. Montazni liStu zasurite nahoru az na doraz.

c. ZaSroubujte znovu pfripeviiovaci Srouby.

HE 260 TM

a. Kryt pfristroje nasunte na pristroj az na doraz ke sténé. Dbejte na to, aby spodni
strana krytu dosedla az za upevnovaci haky zadni strany pristroje.

b. Pro zajisténi krytu pfristroje zasuiite listu nahoru az na doraz.
c. Blokovaci listu pevné priSroubujte.

Predani pristroje
Vysvétlete uZivateli Cinnost pristroje. Obzvlasté zdlraznéte bezpecnostni pokyny.
Predejte uzivateli pokyny pro provoz a montaz.

Zarucni podminky

Uplatnovani naroku na poskytnuti zaruky je moZné pouze v zemi, kde byl pfistroj
zakoupen. Obrat’te se prosim na pfislusné zastoupeni firmy AEG nebo na dovozce.

Montaz (elektrickou instalaci), prvni uvedeni do provozu a udrzbu tohoto
pristroje smi provadét pouze odbornik, ktery se pri tom bude Fidit timto
navodem.

Vyrobce neruéi za pristroje poSkozené vlivem nedodrZeni pokyni pro montaz
a provoz uvedenych v pfisluSném montaznim a provoznim navodu.

Zivotni prostiedi a recyklace

Zadame Vas, abyste nam byli nApomocni pti ochrané Zivotniho prostfedi. Proto
odstrarite obal v souladu s platnymi predpisy pro zpracovani odpadu.

Zpracovani odpadtl ze starych pristroju
Pristroje s timto oznaCenim nepatfi do popelnice a je nutno je oddélené sbirat a
likvidovat. Zpracovani odpadu ze starych pfistroji ma odborny a vécny zaklad v
mistné platnych predpisech a zakonech.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Kezelési utmutato

A keésziilek leirasa

optikai szenzorral vannak felszerelve, mely a kezek kozelitésekor automatikusan bekapcsolja a
fltést és a ventilatort. Semmilyen beallitogomb miikddtetése nem sziikséges. A bekapcsolasi
tartomany a meleglevegd kifuvoracs alatt 6-12 cm-re talalhato. A kezek elvételét kovetden a
késziilék kb. 3 masodperc elteltével kikapcsol.

A burkolat kialakitasa a messzemendkig megakadalyozza cigarettanak és egyéb targyaknak a
keésziileken vald elhelyezesét. A késziiléket a falra lehetbleg olyan helyre kell felszerelni, ahol a
keésziilek feletti esetleges falbeugras nem sziinteti meg ezt az el6nyt.

A HE 260 TM késziiléket a rongalddastol préselt aluminiumontvénybdl késziilt burkolat védi.

Uzemelés

Kérjlk, hogy a készszaritd hasznalata el6tt kezérdl a mosdo felett alaposan razza le a vizet. A kezek
kevésbé vizes allapota lerdviditi a késziilék hasznalati idejét és ugyanakkor energiat takarit meg.
Ezt kovetben tartsa a kezét a levego kifuvo racs ala és dorzsolje egymashoz a meleg Iégaramban.

Biztonsagi eloirasok

A meleg levego kifuvonyilasanal iizemelés kozben 90 °C feletti hdmérséklet is kialakulhatnak.
A késziilék letakarasakor a tulheviilés veszélye all fenn.

Tulheviilés esetén a fitdbetét kikapcsol, a ventilator azonban a hiités végett tovabbra is lizemel.
A héérzékel6 a fltdbetétet az elektronika altali kikapcsolast kovet6en kb. 2 perc elteltével ismét
bekapcsolja.

Ugyeljen arra, hogy a késziilék alsé és hatoldalan talalhaté levegd beszivonyilasok minden
esetben szabadon legyenek.

A megbizhaté mikodeést és lizembiztonsagot csak a késziilekhez tervezett, eredeti AEG kiegészito és
tartalék alkatrészek garantaljak.

Apolas
A kézszarito tisztitasat nedves ruhaval végezze - adott esetben hasznaljon finom mosogatdszert.
Ne hasznaljon surold- vagy maro6 hatasu szereket. A késziiléket sohase mossa vizsugarral.

Mit kell tenni, ha...

Mint valamennyi optikai elven miikod6 elemnek — a szenzornak a mikodéseét is lehet eltakarassal
akadalyozni. llyen esetben a késziilék kb. 3 masodperc elteltével kikapcsol, hogy a tartos tizemet
megakadalyozza. Uzemzavar esetén el0szor azt kell megvizsgalni, hogy manipulaltak-e a szenzor
felliletét. Az esetleges eltakaro targyak eltavolitasat kovetden a késziilék ismét kifogastalanul
uzemel.



A szerelést vegzok szamara

2.2

2.3

24

241

Szerelesi utasitas

A késziilek felépitése

1  Késziilék burkolat
Késziilék

Meleg levegd kilépd nyilas
Rogzitdesavarok

Kabel bevezetd nyilas
Rogzitdesavarok furatai
Tolbretesz

Muanyag sarokelem (Csak HE 260 TM)
Ventilator

Fitobetét

Erzékel6
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Miszaki adatok

HE 181 HE 260 T HE 260 T™M
Tomeg 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
Teljesitmeény 70 W 120 W
Névleges teljesitmény 1800 W 2600 W
Fesziiltség 220 - 240V, 50 Hz 220 - 240V, 50/60 Hz

Az orszagspecifikus késziilékeknél a csatlakozasi és miiszaki adatok a késziilék adattablajan
talalhatok.

Eloirasok ¢s meghatarozasok

o Az elektromos szerelési munkakat, kiilonos tekintettel az érintésvédelmi el6irasokra, csak az
illetékes aramszolgaltatd vallalat altal jovahagyott szakember végezheti, az érvényes helyi
rendelkezeések, valamint a jelen szerelési utasitasban foglaltak betartasaval.

o A kézszaritot a halozattol legalabb 3mm-es megszakitasi tavolsaggal lekapcsolhatéva kell tenni.
Ehhez megfeleld kapcsolot, LS-kapcsolot, biztositékot, vagy magneskapesolot kell a szerelés soran
elhelyezni.

e A késziilék (elektromos) szerelését valamint elsé belizemelését és karbantartasat kizarolag
szakember végezheti e kezelési és szerelési utmutato alapjan.

o A bekotott kézszaritot fesziiltség mentesitett allapotaban csak szakember bonthatja meg.

A javitasokhoz csak eredeti AEG alkatrészek hasznalata engedélyezett.

Felszerelés
A kézszaritot csak tomor falszerkezetre szabad felszerelni.
A késziilék felszerelését az alabbiak szerint kell elvégezni:

A burkolat levétele 1

HE 181, HE 260 T (4. oldal)

a. Oldja meg a meleg levegd kiléponyilasanal (4).
b. Huzza meg lefelé a toloreteszt (7).

c. Vegye le a késziilék burkolatat (1).

HE 260 TM (5. oldal)

a. Oldja meg a meleg levegd kilépdnyilasanal (4).
b. Huzza meg lefelé a toloreteszt (7).

¢. Huzza ki a késziiléket a burkolatbol (1).
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2.5

3.1

3.1.1

A falra rogzités 2

a. A mellékelt furosablon segitségével (11. oldal) jelGlje be a falon a 4 felerosito furat helyét és
furja ki ezeket. A jelolés soran vegye figyelembe a bekotovezetek elhelyezkedését és hosszat.

b. Csavarja be a falba az also rogzitdcsavarokat és akassza ra a késziiléket.

c. Vezesse at az elektromos csatlakozdovezetéket a késziilék hatoldalan talalhato kabelatvezetd
nyilason (5).

d. Helyezze a késziileket a kulcslyukak segitségével a kotdesavarokra.

e. Csavarozza fel a késziiléket (2) a falra.

Elektromos bekdtés 3

HE 181: A késziiléket 220 V - 240 V~ 50 Hz fesziiltségl valtoaramu halozathoz kell fixen
csatlakoztatni.

HE 260 T / HE 260 TM: A késziiléket 220 V - 240 V~ 50/60 Hz fesziiltségl valtoaramu haldzathoz
kell fixen csatlakoztatni.

Vegye figyelembe az addattablan feltiintetett értékeket!

A HE 260 TM késziilékburkolataban rogzitett miianyag sarokprofil (8) a halozati
csatlakozovezetékek és -saruk potlolagos szigetelésére szolgal.

A megadott fesziiltségnek egyeznie kell a haldzati fesziiltséggel. Alkalmazzon megfeleld
keresztmetszetl vezetéket. Az elektromos csatlakozovezetékeket az elektromos kapcsolasi terv
szerint kell bekotni.

A csatlakozovezeték erei nem futhatnak a ventilatormotor kozvetlen kozelében.

A halozati bekdtovezeték hossza a késziiléken beliil nem haladhatja meg a 20 em-t.

A késziilék burkolatanak felszerelése 4

HE 181, HE260 T

a. A burkolatot kissé lefelé dontve huzza ra a késziilékre, aztan emelje a fal felé.
b. A rogzitdcsuszkat tolja el felfelé

c. Csavarja be a rogzitcsavart.

HE 260 TM

a. Huzza ra a burkolatot a késziilékre egészen a falnak litkdzésig. Ekzben ligyeljen arra, hogy a
burkolat aljan kiképzett akasztok a készllék hata mogé keriiljenek.

b. A burkolat rogzitéséhez kissé¢ emelje meg el6l, és a rogzitdesuszkat tolja fel Gtkozésig.
c. Csavarja be a rogzitcsavart.

A késziilek atadasa

Magyarazza el a készllék tizembentartojanak a késziilék mikddését. Kulonosen a biztonsaggal
kapcsolatos tudnivalokra hivja fel a figyelmét.

Adja at az lizembentartonak a Szerelési €s hasznalati utmutatot.

Garancia

A garancia csak abban az orszagban érvényesithetd, ahol a késziiléket megvasaroltak. Keérjiik,
forduljon az orszagban makodd AEG kirendeltséghez, vagy az importdrhoz.

A késziilék szerelését, elektromos bekotésének megvalodsitasat, karbantartasat és
izembehelyezését csak mindsitett szakember végezheti.

A gyarté semmilyen felelosséget nem vallal azokért a meghibasodott késziilékekért, amelyet
nem az adott késziilékre vonatkozo szerelési €s kezelési eldiras szerint szereltek, helyeztek
iizembe, ill. mikodtettek.

Kornyezet és ujrahasznositas

Legyen segitséglinkre a kdrnyezet védelmében. A csomagolast ezért a hulladékfeldolgozasra
vonatkozo elbirasoknak megfelelden tavolitsa el.

Régi késziilékek artalmatlanitasa
Ezzel a jelzéssel ellatott késziilékeket ne tegye a haztartasi hulladékok kozé, kilon kell
gyUjteni és artalmatlanitani! A régi késziilékek artalmatlanitasanal a helyileg érvényes
eldirasokat és torvenyeket kell szakszer(ien alkalmazni.
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PykoBOACTBO MO 3KCcnsiyaTaumum

OnucaHue npubopa

Cywwunkn ansa pyk tTuna HE 181, HE 260 T v HE 260 TM turbotronic dupmbl AEG
OCHaLLEHbl ONTUYECKMM CEHCOPOM, KOTOPbIN NPY NPUOIMKEHNN PYK aBTOMAaTUYECKN
BKJIIOYAET HarpeB 1 BeHTUAsaTop. ObnacTtb cpabaTbiBaHUSA HAXOOUTCS Ha PACCTOSAHUM
6-12CcM Hke pelleTkm BbIxoaa Tenaoro Bosayxa. Cywmnka ans pyk BbIKio4aeTcs
NPUMEPHO Yepes TPU CEKyHObI MOCIe 3aKPbITUS CEHCOPA.

Bnaropaps o6Tekaemon popme Kopnyca Ha CyLUMKy abCoMOTHO HEBO3MOXHO
NOJIOXUTb CUrapeTbl, Mycop U T.4. YCTaHaBAMBasg CyLUWIIKY, CneanTe 3a TeM, 4TOObI HE
ObISI0 CTEHHbIX HULL HAA, CYLUWJIKOM, YTOObI COXPaHUTb Takom addeKT.

Cywwunka onga pyk HE 181, HE 260 T nmeeT nnacTMKOoBbLIN KOPMYC.

Cywwunka gns pyk HE 260 TM nmeeT CTONKNI K BHELLUHUM BO3AENCTBUAM HAOEXHbIN
aJIIOMUHWEBBIN KOPMYC.

Jkcnnyartauuns

Mepen CywKom C CUMON BCTPSAXHUTE MOKPbIE PYKU HAZ PAKOBUHOM. 3a CYET 3TOro
coKpalliaeTcs BpEMS CYLLKM U OOHOBPEMEHHO 3KOHOMUTCS 3Heprus. Bo Bpems cyLukn
0EepXUTe pykn B CTPye TENSIOro BO3ayxa.

Yka3aHusa no 6e3onacHoOCTU

Bo Bpemsa pa6oTbl NpubGopa HenocpeacTBEeHHO Yy peLleTKU Bbixoaa Tensoro
BO3Ayxa Temnepartypa gocturaet 6onee 90 °C. MNMpu 3aKkpbiTUN peLLEeTKU
BO3HMKaET ONacHOCTb neperpesa.

IMpu neperpese HarpeBaTebHbIN 31EMEHT aBTOMATMYECKM OTKITIIOYAETCS, a BEHTUNATOP
npoaomkaeT paboTtaTtb ganblue, oxnaxagasa npnoop. HYepes ogHy-aBe MUHYThI Nocre
OTKJIIOYEHNS HArpeBa TeMnepaTypHbIi AaTYMK CHOBA aBTOMATUYECKM NPUBOANT
HarpeBaTesibHbI 3NEMEHT B AENCTBUE.

Cnepurte 3a TeM, 4TOOblI OTBEPCTUSA BCaCbiBaHMS BO3AyXa Ha HUKHe n oopaTHOM
CTOpOHe Npudopa Bcerpa ObIM CBOOOAHBLIMMU.

BesynpeyHoe GyHKUMOHMPOBAHWE U HAOEXHOCTb Npnbopa 06ecneymBaloTCs TONbKO
NpW NCNOMb30BaAHNN OPUTMHANIBbHBIX KOMMAEKTYIOLLMX U 3anyacten pupmel AEG.

Yxop, 3a npubopom

Ons 04nCcTKM Koprnyca npubopa NCMoNb3ynTe BAAXHYIO TKaHb, MPU HEOOXOAMMOCTHU
CMOYEHHYIO B YMEPEHHO MATKOM YMCTALLEM cpeacTee. 3aTemM Nnpubop creayeTt Hacyxo
BbITEPETh.

He ncnonb3yinte pasbenaolmx 1 LapanarLmx YACTALWMX cpeacTs. He Gpbi3rante Ha
npndop BOOOW.

Bo3MOXHble HEUCTNPABHOCTU

PaboTa ceHcopa, kak 1 Ntoboro opyroro ONTUYECKOro aieMeHTa, MOXET ObiTb
HapyLleHa rnpu ero 3akpbITUK NOCTOPOHHMMU NPeaMeTaMin (HanpuMep, XesaTenbHas
pe3vHKka 1 T.n.). B paHHOM criyqae Bo nabexaHue neperpesa CyLunika anst pyk
BbIKJTIOHAETCS NPUMEPHO HYepes TPU CEKYH/bl NOCe 3aKpbITUA ceHcopa. Mpwu
Hernonaakax 1 HapyLLleHnsax B paboTe cHavana NnpoBepbTe, He HAaXOAUTCS NN
NOBEPXHOCTb CEHCOPA B COCTOSIHNM, HE NMO3BONIAIOLLLEM BO3AENCTBOBAThL Ha Hee. [locne
yaaneHust BO3MOXHbIX MpeaMeTOB CYLUWIIKa CHOBa roToBa K paboTe.
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2.2

2.3

2.4

2.4.1

PyKoBOACTBO MO MOHTaXYy

KoHcTpykuunsa npudopa
BepxHss yacTb kopnyca

Mpunbop

PeleTka Bbixoga TeN0ro BO3ayxa
KpeneXHble BUHTHI

OTBepcTMe ansa kabens
KpenexHble oTBEPCTUS

dukcaTop

MnactmacoBsble yronaku (Tonbko ans HE 260 TM)
9 BeHTuUnatop

10 HarpeBaTenbHbll 9NEMEHT

11 CeHcop

oONOOOGS~ON =

TexHnyeckue AaHHble

HE 181 HE260 T HE 260 TM
Bec 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
MouwHoCTb aBurarengd 70W 120 W
HomuHanbHas MOLLHOCTb 1800 W 2600 W
Hanps>xeHue 220-240V, 50 Hz 220 - 240V, 50/60 Hz

JononHnTenbHble JaHHbIE CM. Ha WWbae npubopa.

HeobOxogumble npeanucaHusa

e Bce anekTpOMOHTaXHbIe paboThbl AOJKHBI MPOBOAUTLCS KBANMMMOUUVPOBAHHBbIM
CMeunanucToM, MMELWMM COOTBETCTBYIOLLMI A0MNYCK, NPU COBMAEHNN TEXHUKN
6e30MacHOCT 1 B COOTBETCTBUM C AAHHOW MHCTPYKLNEN.

o [1aHHbI MPUOOP MOXET OblTb YCTAHOBJIEH TOJIbKO KBANMUOULMPOBAHHbBIM
crneumannucTomMm B COOTBETCTBUU C AHHOW MHCTPYKLVEN.

¢ Heob6xoammo npenycMoTpPeTb BOSMOXHOCTb Pa3faenieHnst KOHTakTOB OT CETU MO BCEM
NnoJiloCcaM Ha PacCTOAHNE HE MeHee TPeX MUIJIMMETPOB, HanpumMep, NocpeacTBoM
npegoxpaHutTenen. Ina aToro MoXHO MUCMoJIb30BaTh TakXe BbIKNIOYaTENb,
LS-BbIk/tO4aTENb, KOHTAKTOPbI.

e YCTaHOBMIEHHAs CyLUUIIKA 11 PyK MOXET BCKPbIBATLCH TOIbKO CMELManMCcTomM npm
OTKJIIOYEHHOM HanpsixeHnn. 1nsg peMoHTa paspeLlaeTcs UCMnoib30BaTh TOBKO
opurvHasnbHble 3an4yactm dupmbl AEG.

MoHTax

Cywmnka onga pyk npegHa3HadeHa TOJIbKO A/19 HACTEHHOrO0 MOHTaxa.
MoHTax npmnbopa cnenyeTt OCYLLEeCTBNATb B CneayLleM nopsake:

AJdeMoHTax BepxHei yacTu kopnyca 1
HE 181, HE260 T (cm.cTp. 4)

a. YoanuTb KpenexHble BUHTHI (M03. 4)

b. Omxatb dpumkcatop (nos. 7)

c. CHATb BEPXHIOO YacTb kopnyca (nos. 1).
HE 260 TM (cm.cTp. 5)

a. Yoanntb KpenexHble BUHTbI (N03. 4)

b. Omxatb pukcartop (No3s. 7)

C. BbiHYTb Npnbop 13 kopnyca (no3. 1).
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KpenneHue Kk cteHe 2

a. C nomMoLLbio MOHTaXxHoro wabsnoHa (cM.cTp. 11) oTMeTbTe Ha cTeHe 4 oTBepCcTUs s
cBepnenns. MNpun 8TOM yunTbIBANTE MAKCUMasbHYIO [JIMHY COeANHUTENBHOrO Kabens.

b. BBUHTUTb HMXHME KpeneXHble BUHTbI B CTEHY N MOBECUTb HA HNX I'Ipl/l60p.

C. DnekTpuYecknin NPoBOa NPOTSHYTb Yepe3 OTBEPCTME aAns kabens (No3. 5) B 3agHem
CTeHke npubopa.

d. Mcnonb3ys purypHble NocagoyHblie OTBEPCTUS, HABECUTb NMPMOOP Ha KPEMneXHble BUHTbI.
e. YkpenuTb npnbop (nos. 2) Ha CTeHe.

AnekTponoaioyeHne 3

HE 181: Mpunbop npeaHa3HavyeH TONbKO AJ18 NOAKIOYEHMS K CETU NEPEMEHHOIO ToKa
220-240 B, 50 Iy, cTaumoHapHO NPOJIOXKEHHOM 3NEKTPOMPOBOLKOM.

HE 260 T / HE 260 TM: MNpunbop npegHasHayeH TOJIbKO /151 NOAKTIOYEHMS K CETU
nepemeHHoro Toka 220-240 B, 50/60 Ny cTauMoHapHO NPOAOXKEHHOW 3N1EeKTPONPOBOAKON.
YuyuTbiBaiTe HOMUHaJNbHbIE JaHHbIE Ha WuJbae Nnpudopa. dukcupyioLme yrosku ns
CUHTeTn4Yeckoro marepumana (nos.8) B npubope HE 260 TM cnyxart gna
OOMOJIHUTENIbHOW U30NALUN SNIEKTPUYECKUX NMPOBOAOB U KIIEMM.

HanpsieHue B ceTn JOMKHO COOTBETCTBOBATb TEXHMYECKMM AaHHbIM Npubopa. Beibepute
[OCTaTO4HOE CeveHne kabens. ANeKTpmyeckoe NoaKIIYEHNE OCYLLLECTBANTE B
COOTBETCTBUMN CO CXEMOW MOOKIIOYEHNS.

Xunbl anekTpokabens He [0MKHbI ObITb NPOJNIOXKEHbI B 00N1aCTU MOTOpa
BeHTUnaTopa. MakcumanbHas oivHa CoeAVHUTE NIbHOro Kabens BHYTPU CYLUUIIKU He
OOJDKHa npeBbiwaTtb 20 cMm.

MoHTaXx BepxHei yacTu Kkopnyca 4

HE 181, HE260 T

a. BepxHioto yacTb kopnyca, Cnerka Hak/ioHMB, OAETb Ha NPUOOP U CABUHYTH B
HanpaBIEHUN CTEHbI.

b. dukcatop coBUHYTb HaBEPX.

c. CHoBa yCTaHOBUTb KPEMNeXHble BUHTHI.

HE 260 TM

a. Kpblwky Kopnyca HagBuHYTb Ha NpMOOP BMOTHYIO K cTeHe. [Mpu 3ToM npocneaunTe,
4TOObI PACMONOXEHHbIE B HUXXHEN YaCTW KPbILLKN KOPMyca KPoyky 3adrKCMpPOBasIMCh Ha
3agHel CTeHke npubopa.

b. [Ins 3akpenneHns KpbiLLKy Kopryca cnerka npunoaHsaTb U CABUHYTb huKcaTop BBEPX A0
ynopa.

c. 3akpenuTb GpUKcaTop BUHTOM.

Cpaua npubopa B akcriyaTauuio

O6bAcHUTE nonb3oBaTenio GyHKUUK npnbopa. OcobeHHO obpaTuTe ero BHUMaHMe Ha Mepbl
6esonacHocTu. MepenaliTe NONbL30BATENO PYKOBOACTBO MO MOHTaXy W SKCnayaTaumm.

MapauTua

YcnoBusa 1 NopsiaoK rapaHTUIAHOrO 0OCNYXMBAHMUS ONPeaenstoTcs OTAeNbHO ON1s KaX a0
CTpaHbl. 3a MHdopMaLmel 0 rapaHTUN 1 rapaHTUIAHOM 0BCNYXMBaHUM 0OPATUTECH
noxanyrcra B npeacrtaentensctso AEG B Bawel cTpaHe.

MoHTax npubopa, nepBblii BBOA B 3KCJlyaTauumio U o6cnyxmsaHue MOryT npoBogUThCA
TOJIbKO KOMMETEHTHbIM CNeLuasimcToM B COOTBETCTBUM C JAaHHON MHCTPYKLMEN.

He npnHumaloTcsa npeTeH3umu No HEMCNPaBHOCTAM, BOSHUKLLUUM BCnencTeBue
HenpaBwWIbHOW YCTAaHOBKU M 3KcnJlyaTauum npubopa.

Okpyxaiow,asa cpega v BTOPCbIpbé

Mbl NpocM Balero COOENCTBUS B 3aLLMTE OKPYXAIOLWEN cpeabl. BoilbpackiBasi ynakoBky,
cobniogarite npasmna nepepaboTkn OTXOL0B, YCTAHOBJIEHHbIE B BalLen CTpaHe.

YTunnsauma yctapesLumx npuoéopos

|_|pl/l60pbl C 9TOM XapakKTepuUCTUKOMN HE OTHOCATCS K yTunndaumnm 0ObIYHbIX OTXOO0B, UX
cnenyer CO6I/IpaTb N YTUNN3npoBaTb OTAENbHO. YTunusauyms yCTapeBLnX I'IpI/I60pOB
OOJIKHA NPON3BOAUTLCS KBAIMPUUMPOBAHHO, & TakkKe COrfnacHO MeCTHbIM
npeanmcaHnam n 3akoOHaMm.
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1.1

1.2
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1.4

1.5

Instrucoes de utilizacao

Descricao do aparelho

Os secadores de maos da AEG, modelos HE 181, HE 260 T e HE 260 TM funcionam sem necessitarem
de ser tocados. Foram equipados com um sensor optico que com a aproximacdo das maos faz
activar o aquecimento e o ventilador. Ndo € necessario fazer actuar um botao de arranque. O limite
de actuacdo encontra-se entre 6 cm e 12 ¢cm abaixo da grelha da saida do ar quente. Depois de
retirar as maos, o aparelho desliga-se ao fim de cerca de 3 segundos.

Devido a forma da caixa € impossivel depositar cigarros ou algo semelhante em cima do aparelho.
Para manter este efeito, evite que a parede da parte de cima do aparelho salte para tras.

Através da sua caixa robusta em aluminio fundido, o HE 260 TM esta adicionalmente protegido
contra danificacoes.

Funcionamento

Antes de enxugar as maos molhadas sacudas fortemente em cima do lavatorio. Isto ira reduzir o
tempo para enxugar € ao mesmo tempo poupa energia. A sequir, mantenha as mdos debaixo da
grelha da saida do ar e esfreque as mdos na corrente de ar quente.

Indicacoes de seguranca

Durante o funcionamento formam-se temperaturas acima dos 90 °C na abertura de saida do
ar quente. Se tapar o aparelho existe o perigo de sobreaquecimento.

No caso de sobreaquecimento o registo de calor € desactivado, o ventilador continua a trabalhar
para efectuar a refrigeracdo. Cerca de 2 minutos depois de a electronica ter desactivado o
aparelho, o sensor de temperatura volta a ligar o elemento de aquecimento.

Tenha o cuidado de manter sempre abertas as aberturas de aspiracdo do ar na parte debaixo
e nas costas do aparelho.

Um funcionamento seguro e perfeito s6 € garantido compecas originais AEG

Limpeza

Para limpar o secador de maos utilize um pano humido - se for necessario, com a ajuda de um
produto de limpeza suave. Passar com um pano macio até secar. Ndo aplicar produtos de limpeza
abrasivos ou corrosivos. Ndo pulverize agua sobre o aparelho.

0 que fazer quando ...?

Como qualquer outro elemento de funcionamento dptico, o sensor pode ser impedido de efectuar a
sua funcao se for tapado. Nesse caso, o secador de maos desliga-se apos 3 segundos para evitar
entrar em funcionamento sem fim. No caso de avarias, verifique primeiro se a superficie do sensor
ndo sofreu nenhuma alteracdo. Depois de retirar qualquer objecto, o secador de méos continuara a
trabalhar impecavelmente.
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Instrucoes de montagem

Construcao do aparelho
Tampa da caixa

Aparelho

Grelha da saida do ar
Parafusos de fixacao
Passagem do cabo

Furos de fixacgdo

Deslize de fecho

Angulo em material sintético (apenas no HE 260 TM)
Ventilador

Elemento de aquecimento
Sensor

- -0 OO NG WODN =

- O

Dados técnicos

HE 181 HE 260 T HE 260 T™M
Peso 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
Poténcia do motor 70 W 120 W
Poténcia nominal 1800 W 2600 W
Voltagem 220 - 240V, 50 Hz 220 - 240V, 50/60 Hz

Os valores de ligacdo e os dados técnicos das variaveis especificas do pais podem ser lidos na chapa
de tipo do aparelho.

Regulamentacoes e destino

e Todos os trabalhos eléctricos de instalagdo, especialmente os de medidas de sequranga, devem ser
efectuados de acordo com as regulamentagdes nacionais (por exemplo: DIN VDE 0100) e de
acordo com estas instrucoes de montagem descritas neste manual de instrucdes e devem ser
efectuados por um técnico autorizado por uma empresa de servicos eléctricos competente.

e O secador de mdos deve poder ficar com todos os polos separado da rede eléctrica através de um
sistema com uma distancia de separacdo de pelo menos 3 mm. Para isto, terdo que estar previstos
na instalacao interruptores, interruptores de poténcia, fusiveis ou protecgoes.

¢ A montagem (instalagdo eléctrica) bem como a primeira colocacdo em funcionamento e a
manutencdo deste aparelho, so devem ser efectuadas por um técnico especializado autorizado de
acordo com esta indicacdo.

e O secador de mdos ligado a rede eléctrica s6 pode ser aberto por um técnico e so6 pode ser aberto
se estiver sem tensao eléctrica. SO podem ser utilizadas pecas de substituicdo originais da AEG.

Montagem

0 secador de méaos destina-se a ser montado numa parede sem aberturas (por exemplo, com
azulejos continuos).
A montagem do aparelho deve ser feita de acordo com os seguintes pontos:

Desmontagem da tampa da caixa 1

HE 181, HE 260 T (veja a pagina 4)

a. Soltar os parafusos de fixacdo (4).

b. Puxar para baixo o deslize de fecho (7).
c. Tirar o aparelho da caixa (1).

HE 260 TM (veja a pagina 5)

a. Soltar o parafuso de fixacdo (4).

b. Puxar para baixo o deslize de fecho (7).
c. Tirar o aparelho da caixa (1).
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243

244

2.5

3.1

3.1.1

Fixacdo na parede 2

a. Com a ajuda do molde de furos passe os 4 pontos de fixacdo (veja a pagina 11) para a parede e
fure os furos de fixacdo. Neste trabalho tenha atencdo com o comprimento e a posicdo do cabo
de ligacdo a rede eléctrica.

b. Enroscar os parafusos de fixagdo inferiores na parede e pendurar o aparelho.

c. O cabo de ligacio a rede eléctrica deve passar pela passagem do cabo (5) que se encontra na
parte de tras do aparelho.

d. Colocar o aparelho com os orificios das chaves colocados sobre os parafusos de fixagao.
e. Aparafusar o aparelho (2) na parede.

Ligacdo eléctrica 3

HE 181: O aparelho destina-se a ser ligado a corrente alternada de 220 V - 240 V~ 50 Hz.

HE 260 T / HE 260 TM: O aparelho destina-se a ser ligado a corrente alternada de

220V - 240 V~ 50/60 Hz.

Ver a chapa de tipo do aparelho!

O angulo em material sintético (8) fixado no HE 260 TM serve para o isolamento adicional
do cabo e dos bornes de aperto.

A voltagem indicada tera que corresponder a voltagem da rede eléctrica. Escolher fios condutores
com um diametro suficiente. Estabelecer a ligacdo eléctrica de acordo com o esquema de ligacoes.
Os fios condutores da ligacdo eléctrica ndo podem ficar dentro do alcance do motor do
ventilador.

A parte do cabo de ligacdo a rede eléctrica que fica no interior do aparelho ndo pode ter um
comprimento superior a 20 cm.

Montagem da tampa da caixa 4

HE 181, HE260 T

a. Colocar a tampa da caixa ligeiramente inclinada no aparelho e girar a tampa em direccédo a
parede.

b. Para bloquear a tampa da caixa, deslize o deslize de fecho para cima.

c. Voltar a aparafusar os parafusos de fixagao.

HE 260 TM

a. Deslizar a tampa da caixa por cima do aparelho até ao encaixe na parede. Quando efectuar isto,
tenha atencdo para que os ganchos que se encontram na parte debaixo da tampa da caixa
agarrem na parte de tras do aparelho.

b. Para bloquear a tampa da caixa, levantar a frente ligeiramente e deslizar o deslize de fecho
para cima até ao encaixe.

c. Aparafusar o deslize de fecho.

Entrega

Explique ao utilizador o funcionamento do aparelho. Chame-o especialmente a atencado para as
instrucdes de seguranca.
Entregar estas instrucoes de utilizacdo e de montagem ao proprietario para que ele as guarde.

Garantia

O direito de garantia apenas pode tornar-se valido para o pais onde o aparelho ¢ comprado.
Dirija-se a respectiva delegacdo da AEG no pais, ou ao importador.

A montagem, a instalacdo eléctrica, a manutencao e a primeira colocacdo em funcionamento
apenas podem ser efectuadas por um técnico qualificado.

O fabricante ndo aceita qualquer responsabilidade por aparelhos defeituosos que nao foram
instalados e colocados em funcionamento de acordo com o manual de instrucoes de
utilizacao e de montagem pertencentes ao aparelho.

Ambiente e reciclagem
Por favor, ajude a proteger o ambiente. Desfacase da embalagem de acordo com a legislacdo nacional.

Ambiente e reciclagem
Nao lancar os aparelhos que incorpore esta identificacdo juntamente com lixo néo classificado.
Devem-se recolher e eliminar de forma especial. A eliminacdo de aparelhos velhos deve-se
realizar apropriada e correctamente de acordo com as normas e legislacdo locais vigentes.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Oo6nyieg xprong

Meprypagn] TG CUCKEUNG

O1 oteyvempec xeplov e AEG tomouv HE 181, HE 260 T kat HE 260 TM Aettoupyolv
XWPIG va aTcouE KATIOIO S1aKOTTN 0T ouokeun. Eival eEomAiopéveg pe Evav omTiko
aloOnmpa, 0 OToIoG eveEPYOTIOIEl AUTOUOTA TNV BEPUIKT AVTIOTAOT KOl TN PTEPWTI], OTAV
TANOIAc0oULE Ta XEPLa pag. 'Etol mepitrtedel To mAma kamolou Siakortm. To 6plo
anoékpIong Tou alobnmpa Bpioketal HeTAEL 6 kal 12 eKATOOTOV KATW amod TIC TIEPTIBEC
€€660u CeoTol agpa. MeTd TV AMOPAKPUVAT) TWV XEPLWV 1) GUOKEUT] ATIEVEPYOTIOIEITAL
META oMo Tepinov 3 SeuTepOAETTA.

E€aitiag Tou €EwTEPIKOD KAAUUMOTOC v eival duvaTr) n anmopPOPNON TOU KATVOU TwV
TOYAp®V 1] AAAWV TIAPOUOIKYV. ATIOQEVDYETE VO AVOIYETE TO EMAVK HEPOC TNC OUCKEUNC
TIPOKEIPEVOL VA TIETUXETE TO TIAPATIAV® ATIOTEAECUA.

O tomog HE 260 TM mipootateveTal eumpoodeTa and eOOPES UE TO aVOEKTIKO XUTO TOU
KAAUUUO OTIO OAOULUIVIO.

Aettoupyia

Twva&te duvaTda Ta LYPA XEPLO OAG PTTPOOTA MO TO OTEYVWTNPA KAl TIAV® OTO VT PA.
211 CUVEXELQ KPATNOTE TA XEPLO 00C KATW amod TIG epoibeg eE6GH0u kat TpiTe TO
OTEYVAOVOVTAC T UE TO Bepud pedpa agpa mou Byaivel amod auTeEC.

YToSeiEeIg mou £Xouv oxEon HE TNV aoPpaAela

MoAA€g popEg Katd TN AstToupyia TNG CUCKEUNG, OTIC TIEPTiIdEG €E660L TOUL
Beppov aépa dnuiovpyovvtal VPNAEG Oeppokpacieg iave and 90°C. Nna va
ano@UYOULE TOV Kiviuvo utepB€ppavong dev mpenel mOTE va KAAUTITOUE OUTEG
TI¢ MEPOideG.

Katd v unepBEpUavon TNG CUOKEUTC N NAEKTPIKY avtioTaon TiBeTal ekTdOC AsiTovpyiac,
0 aveuplompog otauardel. O alodBnmMpac Bepuokpaciag BETel Eava og AetToupyia v
avtiotaon 2 Aerttd agol €xel GRNOEL 1 GUOKELT.

MpooETe MOoTE TO ONUEIO ATIOPPOPNONG TOU AEPA OTO KATW MEPOC TNG CGUCKELNG
va givatl mavra akaAuvrra.

Ta avBevtika eEaptruaTa Kal avTaAAakTIKG TC AEG eival n eyyonon yia v apiotm kai
QOMOAN AEITOUPYIa TWV OVOKEL V.

Ppovtida

Katd tov kaBaploud TG CUOKELNC XPNOILOTIOIEITE €va uYPO TIAVi UE Alyo KOBaPIOoTIKO
VYPO. MeTd okoumioTe TN YE Eva oTeYVO Tavi. Mn xpnouomnoleite BaPIEG KAVOTIKEG
ouvaiec. Mn bekdaleTe T CLUOKEUN UE VEPOD.

MpakTikéG CUMBOUVAEG OTav...

Onwg oupPaivel oe KABE PWTOKUTTAPO, EAV KAAUPOEL 0 aloONTPAG UMoPEL va
napeunodiloTei N AeToupyia Tou. X’ auTr TV TIEPITITWON 0 CTEYVWTIPOG ORNVEL ETA aTO
3 BeuTtepOAETTA £€TOL MOTE VA U AEITOUPYEL AoKoTa. Ze TiepImT®on BAAPRNG eA€yEte kKaT’
apxryv av o alodNPac givat ekToC xpriong. MeTd v amopdKpuvon TuxoV EEvev
OWUATWV O OTEYVATIPACG XEPOG Ba BouAevel ampOOKOTITA.
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2.2

2.3

2.4

2.4.1

Ob6nyiec ouvappoAoynong

TomoO€mon ¢ CUOKELNG
1 KdAvupa mepiBAnuaTog
Juokeun

Mepaoidec e€E66ov Tou (eoTOL AEPQ
Bidec cuo@iEnc

Ynodoxn KaAwdIakAC o0voeong
Onég ompiEng

MoxA6¢ aogpdAiong

mAaoTIKA Ywvia (HE 260 TM)

9 Etagpiompag

10 OgpuavTikd OTOIXEID

11 Aicbnmpacg

0O~NO O WNDN

TeXViKA XOapOKTNPIOTIKA

HE 181 HE260T | HE260 TM
Bapog 2,6 kg 2,6 kg 4 kg
loxug kivntpa 0w 120 W
OvouooTIKY 10X0G 1800 W 2600 W
Tdon 220 - 240V, 50 Hz | 220 - 240V, 50/60 Hz

H Tiuég ovvbeonc kat Ta Texvika ZToIXEia IOV AvTOTIOKPivovTal OTIC TIAPAAAOYEC BlapOpwV
XWPWV, TIPOKUTITOLV Ao TNV Tvakida TOToU NG CUOKEUNG.

Mpodiaypagég kat voppeg datageig

¢ OAn n nA. eykatadoTaon Kat 1dloitepa Ta JETPA TIPOCTACIOC TIPETEL VO EAEYXOVTAL aTIO TOV
TEXVIKO TNC apuodIag TN PECiag NAEKTPIONOU OUNP®VA U’ auTd TIoV opiCel To kpdtog (DIN VDE
0100) 6nwc emiong ki auTtéC ot 08nyiec cuvapuoAdynongc.

o O OTEYVOTNPOG XEIPOC TIPETEL va XwpiCeTal and To 6iktuo MOALTIOAIKA KaTd TV KaTtenBuvon Wdc
BloxwploTikng evdeiag 3mm. '’ auTtd KAl Exouv OXEDIOOTEL IO TNV EYKATAOTOON KATAAANAOL
dlakomteg, LS - diakdmme, S1akOTMC aopAAEIaC Kal TPOCTACIaC.

o H apxir|) TomoBEmon (NAEKTPIKA EYKATAOTOON), OTIWC KAl 1] GLUVTTPENOT TNG CUOKEUTIC OUTAC
emrpénetal va Sievepyeital povo amod eEelbikeuévo Texvit kat pe Baon autyv my odnyia.

¢ H emokeun Tou ouvdebEUEVOL OTEYVWTIPA ETUTPETETAL UOVO OO TOV APHUOBIO TEXVIKO KAl LOVO
0€ TEPIMTWO ToV Eival EKTOC AgtToupyiac.
lMa TIC EMMOKEVES XPNOLOTIOIOUVTAL UOVO YVIOIO OVTOAAGKTIKG TNG.

TomoO&émon

O oTeyvTPAG XEPIWV TIPOOPICETAL HOVO YIO TOTIOBETNON OE €vav KAEIOTO TOIXO
(TLX.ME OuvEXOUEVO TIAGKAKIA).
H TonoB£mon ¢ CUOKELTC ETUTPETETAL VA YivEl LOVO OUUPp®VA HE Ta akOAouBa BritoTa:

AnocuvapoAGynon KOAUMpaTog Tou epIBApatog 1
HE 181, HE 260 T (BAéne oeAida 4)

a. zeopitte TIg Bidec cvoPIENG (4).

B. Tpapn&te v ouPTOPWTH A0PAALON (7) TPOG TA KATW.
Y. Apaipéate 10 KGAuua epipAnuatog (1).

HE 260 TM (BAéme oeAida 5)

a. Zeopitte ™ Biba clo@iENG (4).

B. TpaPn&re v oupTOPWT AOPAAION (7) TIPOG TO KATW.
Y. Apaipéote T0 KAAuuua mepIBAnuatog (1).
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2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.5

3.1

3.1.1

ZT1ePERON OTOV TOiX0 2

a. MapkdapeTe oTov Toix0 Ta 4 onueia Twv onwv, 6mou Ba yivel n oTepEmon e TN Bor|Bela Tou
vnodeiypartoc (BAEne oeAiba 11) kat diavoiEte Tic onég otepéwonc. Katd m diadikaacia autr)
Va TIPOCEEETE TO WIKOC Kal TN B€on Tou KaAwdiou ato dikTuo Tpopodoaiac.

B. Bidoote TIC KATW (ibEC OTERPEWONC OTOV TOIXO KO KPEUADTE TNV CUOKEUT) OE QUTEC, HETO TWV
KOTAAANA®V 0TIV OTO TOW MEPOC QUTNC.

y. lMepdote 10 KOAQDBI0 peoa amd Tov 0dnyd kaAwdiov (5) 0TO oW PEPOC TNG OUOKEUNG.

d. TonoBemoTe T OUOKEUN UE TIC KAEIBapOTPUTEG OTIC Bidec otpIEnc.

6. Bibowate ™ ouokeun (2) oTov ToiXO.

ZOvSeon 010 NAEKTPIKO pevpa 3

HE 181: Aut n ouokeun nipoopiletal udvo yia otabepny olvdeaon oe evaAAaooduevo peoua 220 V
- 240V~ 50Hz. HE 260 T / HE 260 TM: AuTr) nj cuokeur| poopiletal udvo yia otabepr) ovvdeon
o€ evoAAaooduevo peopa 220 V - 240 V~ 50/60 Hz.

MNpooé€te v Tvakida T0TIOL TNG CUOKEUNG!

H evowpatopévn mAaoTikn yovia (8) ot cuokeur HE 260 TM ¢povrtiCel yia v
eTUNPO0Oe™ YeiwoN TOU KaAAWSiou TpoPodoaciag and To nAeKTPIKO SikTuo Kot TNV eEMAPN.
H tdon nou avaypAgeTal PETEL va AVTIOTOIXEL e TNV TAoT TpoPodoaiag Tou dIKTOoU. AIOAEETE
EMapPKN dlatour] Tou KaAwdiouv.

2UVOEODTE EMEITa TA NAEKTPIKA KOA®DSIO GOUP VA E TO NAEKTPIKO OXEDIO.

O ypappég Tou KaAwdiou olvéeong 6ev mpémnel va BpiockovTal TNV EPIOXT] TOU HOTEP TNG
QTEPRTC. To HEYIOTO PNKOC TOU KaA®wSiou o0vdeong oTo NAEKTPIKO HikTUO pECa OTN
guokeun 6ev emitpénetal va Eenepvd ta 20 EKATOOTA.

Enavarono0£tnon tou KaAOppatog mepiAnparog 4

HE 181, HE260 T

a. TonoBemoTe TO KAAUUUO TIEPIBARUATOC Ue EAOPPIA KAIOT 0T GUOKEUT) KOl TIEPIOTPEYTE TIPOC
v KatedOLVON TOU TOIXOU.

B. ZMpwE&Te M OLPTOPWTH ACPAAIOT TIPOC TA TIAVK YIO VO AOPOAICEL TO KAAUUUO TEPIBANMATOC.

y. =avaPidwore Ti¢ Bibeg oTepéwong.

HE 260 TM

0. ZMPWETE TO MEPIPANUA TOU KAAOUUOTOC TIAVEK OTIO T OUOKEUT] JEXPL TO TEPUA TOU Toixou. Katd
™ Siadikacia auTr| Ba PéNel va TIPOCEEETE Ta AYKIOTPA TIOU Eival TIPOCOPUOCTUEVA OTO KATW
MEPOC TOU KAAUUMOTOC TIEPIBANUATOC VO OYKIOTP®OOUV OTO TOW MEPOC TNC GUOKEUNG.

B. Ta va ao@aAioel TO KAAVPUO TIEPIBANLATOC AVOOTKOOTE EAAPPIA OTO EUMPOC YEPOG KAl
OTIPWETE TN CUPTAPWTI) ACPAAIOT PEXPL TO TEPUA TIPOC TA TMAV®.

Y. Z@iEte T ouPTAPWTA ACPAAION.

NMAPAAOZH
EEnyeioTe 0TO Xprjom TIC AciToupyieg ™C ouokeunc. Awote 18laitepa Bdon oTIC LTIOBEIEEIC
ao@aAelac. NMapadwate oto Xprjom TI¢ 0dnyiec cuvapuoAdynong Kat xprionc.

Eyyonon

Mia aitnon eyyunong umopei va eyepOei uévo ot XOPa oty oToia €XeL ayopaOTEl ] GUOKEUN.
ArneuBuvOeite MOPAKAA® 0NV avTioTOLKN avTimpoowneia Mg AEG iy otov elcaywyéa.

H apxiki} Tomo0£mon, NAEKTPIKI) EYKATACTOOT) KOl GUVTIPNON ETUTPEMETOL Va Sievepyeitan
1OvVOo amnod E6IKEVHEVO TIPOCKTIKO.

O kataokevaotig dev avalapBdavel kavéva €i6og evBOVING yia EAATTOMATIKEG CUOKEVEG,
ol omoieg Hev TomoOeMONKav 1] dev TEONKAV o€ AEITOUPYIO COPPOVA PE TIC AVTIOTOIXEG
odnyieg xpriong Kot TomoOEmong.

MepiBaAAov Kot avakKOKAWON

lMa va napaAdPBeTe ) OUOKELUN 0OG O ABIKTN KATAOTAQT), TN OUCKEVACAE |E LEYAAN TIPOCOXT).
20G TapaKaAoUe CUUBAAAETE OV TIPOCTAGCIO TOU TIEPIBAAAOVTOGC, KAl OTIOCUPETE UE OIKOAOYIKO
TPOTO TO LAIKO OUOKELAOIOG.

Andéoupon MOAIOV CUOKEUDV

JUOKEVEG TIOVL (PEPOLV QUTH TN oravon Sev ETUTPETETAL VO ATOCUPOVTAL OTOV KASO
OUVNOIOHEVV OTIOPPIUUATRV, AAAG TIPETEL VO GUAAEYOVTOL KOI VO OTIOCVPOVTOL EEXWPLOTA.
H andoupon oAV CUOKEV®V TIPETIEL VO YIVETAL EEEIBIKEVEVA KOl OCUUPWVO E TIQ
10XVoVOEC TIPOSIAYPAMES KAl TOUG 10XUOVTEC VOUOUG TOU TOTIOU GOC.
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KoHTakTHasi nHpopmaums

LleHTpanbHbIN
oduc B NepmaHum

EHT Haustechnik GmbH
Markenvertrieb AEG
Gutenstetter Stral3e 10

90449 Niirnberg
info@eht-haustechnik.de
www.aeg-haustechnik.de

Tel. 01803/911323
Fax 0911/9656-444
Poccus

OO0 EXT Xay3TexHuk,
125190, MockBa

yn bantunckas, 15
info@eht-haustechnik.ru
www.aeg-haustechnik.ru
Ten. (495) 788 91 68
dakc (495) 788 91 68

International

Austria

Stiebel Eltron Ges. m.b.H.
Eferdinger Str. 73

4600 Wels

Tel. 07242-47367-0
Fax 07242-47367-42

Belgium

EHT Belgium BVBA
Avenue du Port 104
1000 Brussel-Bruxelles

Tel. 02-4222534
Fax 02-4222521
Czech Republic

AEG Home Comfort
K Hajom 946
15500 Praha 5-Stodulky

Tel. 2-51116111
Fax 2-51116153
Switzerland

EHT Haustechnik AG
Industriestrasse 10

5506 Magenwill
Tel. 062-8899214
Fax 062-8899126

Hungary

Stiebel Eltron KFT
Pacsirtamez6 u. 41

1036 Budapest

Tel. 01-2506055
Fax 01-3688097

Nederland

Stiebel Eltron Nederland b.v.
Divisie AEG Home Comfort
Daviottenweg 36, Postbus 2020
5222 BH's Hertogenbosch

Tel. 073-6230000
Fax 073-6231141
Polska

AEG Oddzial Stiebel Eltron Pol-ska Sp. z.0.0.

Ul. Instalaréow 9

02-237 Warszawa

Tel. 022-8464820
Fax 022-8466703

info@eht-haustechnik.ru
www.aeg-haustechnik.ru

© EHT Haustechnik

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Subject to errors and technical changes! - Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques!
Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! - Correzioni riservati - Salvo error o modificacién técnica! - Ratt till misstag och
tekniska andringar forbehalls! - Excepto erro ou alteragdo técnica - Zastrzezone zmiany techniczne i ewentualne btedy! - Omyly a technické zmény
jsou vyhrazeny! - A muszaki valtoztatasok és tévedések jogat fenntartjuk! - BO3MOXHOCTb HETOUHOCTEN U TEXHUYECKUX U3MEHEHUI He UcKnovaetcs!

281475/34780/0819



